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Wichtige Angaben zu Fahrzeug und Fahrer Merkblatt
Das Mofa Flory durfen Sie schon nach Er-

Typ: Baujahr:

Motor-Nr . reichen des 15. Lebensjahres ohne Fuhrer-
OtOr-INT. - schein fahren.

Fahrgestell-Nr.: i Das Mofa ist steuer- und zulassungsfrei. Es

muB eine Mindest-Haftpflichtversicherung uber

Schlissel-Nr.:
- 500 000,— DM abgeschlossen werden.

Name des Besitzers: Das Mofa muB mit einem Versicherungskenn-
StraBBe: zeichen versehen sein, das lhnen erstmals bei
Wohnort: Beantragung der Haftpflichtversicherung und
e dann jedes.Jahr.neu von der Versicherung zu-
[ : geteilt wird.

Erstmals in Betrieb genommen am: Beim Kauf des Fahrzeugs wird dem Kunden

eine Garantiekarte mit Pflegedienstkarte aus-
— gehandigt. Die im Wartungsplan aufgefuhrten
. Arbeiten planmaBig ausfuhren lassen. Getatig-
Allgemeine Betriebserlaubnis: te Dienste werden von der Werkstatt in die
Garantiekarte eingetragen. Das kann bei even-
T tuellen Garantieanspruchen entscheidend sein.

Besondere Auéstattung am Fahrzeﬂg:

Versicherungs-Kennzeichen:

Hafipilicht-Versicherungsschein-Nr.: AuBerdem sind die Eintragungen beim evtl.
Versicherungs-Gesellschaft: Verkauf des Fahrzeugs ein Beweis dafiir, daB
StraBe: es zur Werterhaltung vorschriftsmalBlig gepflegt
Ort- - - wurde.

Ohne Pflegedienstvermerke in der Garantie-
Telefon: karte keine Garantieleistungen!




Im Bedarfsfall nur Original-KREIDLER-Ersatz-
teile verwenden — versteht sich von selbst,
denn nur so stehen einwandfreie Qualitat und
Funktion von vornherein fest.

Bei Ersatzteil-Bestellungen dem KREIDLER-
Handler immer Fahrgestell- und Motornummer
angeben.

Bitte auf Seite 3 die Fahrzeugdaten usw. ein-
tragen. Wenn sie zur Hand sein sollen, muB
nicht erst am Fahrzeug nachgesehen werden.



Flory MF 12




Flory MF 23
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Kupplungshebel
Schaltdrehgriff
Glocke
Zund-Lichtschalter

eicht

5 Hebel fur Vorderrad-Bremse

6 Gasdrehgriff
7/ Tachometer

zu finden




penschild und Fahrgestellnummer

inden Sie auf dem Steuerkopfrohr. Das Ty-
enschild und die Fahrgestellnummer haben
en Wert eines Dokuments und durfen in kei-
nem Fall geandert oder entfernt werden.

Motornummer

am Rucken des Motorgehauses eingeschlagen —
sichtbar nur, wenn die rechte Motorverkieidung
abgenommen wird.
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Werkzeug
MF 12

unter dem Gepacktrager. Zum Herausnehmen
Ruckwand nach innen drucken und Nase aus
dem Schlitz des Gepacktragers dricken. Ein
SchloBB, das |Ihnen der KREIDLER-Handler auf
Wunsch gern nachtraglich einbaut, schttzt Ihr
Bordwerkzeug vor fremdem Zugriff.
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MF 23

Unter der Sitzbank. SchloB mit Werkzeugka-
stenschlussel offnen. VerschluB hochziehen
und Spannbugel aus der Arretierung nehmen.
Sitzbank hochklappen.




Reifenluftdruck

nicht durch Daumendruck prufen, sondern un-
bedingt mit einem Reifendruckmesser bei je-
-dem Tanken an der Tankstelle — richtiger Luft-
druck siehe ,, Technische Daten“ — Druckmes-
sung bei kalten (nicht warm gefahrenen) Rei-
fen vornehmen.

Signal
Glocke ausprobieren.

Bremsen

prufen — durch Zug der Handbremse und Tritt
auf die Rucktritt-Bremse — dabei Maschine kurz
schieben.

Kupplung

muB richtig trennen — zur Prufung Kupplungs-
hebel ziehen, Gang einlegen — die Maschine
muB sich bei gezogenem Kupplungshebel mit
Leichtigkeit schieben lassen.

Motor starten

Zindung einschalten (MF 23)
am Zund-Lichtschalter im Cockpit

Stellung A = Aus, nur in dieser Stellung kon-
nen Sie den Zundschlussel ein-
stecken oder abziehen.

Zundung eingeschaltet.

Zundung und Licht eingeschal-
tet.

Stellung B
Stellung C
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Startvorbereitungen
Fahrzeug entsichern

Schllissel in das LenkschloB einstecken. Den
Schliissel ca. 45 © nach links drehen und gleich-
zeitig hochziehen. Schlissel loslassen und ab-

ziehen.

Kraftstoff im Tank?

Pures Benzin ware Motormord! Benzin/Ol-Ge-
misch muBB es sein 50:1 — dem Tankwart auf
die Finger gucken, korrekte Olbeigabe mit ei-
genen Augen kontrollieren.

raftstoffhahn
Hebelstellung 1: geschlossen
Hebelstellung 2: geoffnet
Hebelstellung 3: Reserve




Starthilfe

Den oben aus dem Vergaser herausragenden
Druckstift niederdricken (bewirkt Gemischan-
reicherung flur leichten Kaltstart) — beim Gas-
geben geht der Stift von selbst hoch auf Nor-
mal-(Fahrt-)Stellung.
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Leerlauf einlegen

mit eingelegtem Gang kann man den Motor
nicht antreten. LaBt sich im Stand ein Gang
nicht einschalten, Fahrzeug etwas hin- und
herschieben und dabei schalten — keinesfalls
Gewalt anwenden.




Motor antreten

Fahrzeug vom Stander nehmen. Kupplungs-
hebel ziehen — das linke oder rechte Pedal
auf Kickstellung (schrag vorne oben) bringen.
Kupplungshebel loslassen. Gasdrehgriff ca.
4 mm aufziehen (bis Widerstand spurbar). Pe-
dal mit dem FuB kraftig abwarts drucken und
dabei etwas Gas geben.

Kommt der Motor nicht beim ersten Tritt, Kupp-
lungshebel wieder ziehen — Pedal mit FuB
oder Hand °/4 Umdrehungen durchziehen -
dann Startvorgang wiederholen.

Springt der Motor schlecht an, so ist in der
Regel der Elektrodenabstand an der Zund-
kerze zu grolB3. Diesen bei Bedarf nachbiegen
auf 0,3-0,5 mm (entspricht etwa Fingernagel-
dicke).
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Lichtkontrolle

Bei laufendem Motor Licht einschalten
Scheinwerfer und Rucklicht prufen.

MF 23

Licht einschalten am Zund-Lichtschalter
MF 12

Schiebeschalter in Stellung 1:

Licht ausgeschaltet

Schiebeschalter in Stellung 2:

Licht eingeschaltet

14

und

Richtig schalten

Start

Motor dreht langsam im Standlauf — Kupplungs-
hebel ziehen — einen Augenblick warten -
1. Gang einschalten — langsam freilassen, Fin-
ger bleiben am Hebel — je voller die Kupplung
greift, desto mehr Gas gibt die rechte Hand —
in Fahrt Kupplungshebel ganz loslassen.

Kupplung

niemals lange schleifen lassen — das heilt:
nicht mit teilweise gezogener Kupplung fahren —
bei Ampelstops den Motor nicht mit gezogener
Kupplung laufen lassen — Leerlauf einlegen.

Gangwechsel

ist Ubungssache —wahrend die rechte Hand das
Gas zudreht, hebt die linke Hand die Kupp-
lung aus — den Schaltdrehgriff nicht brutal,
sondern zlugig betatigen — wahrend die Kupp-
lungshand loslaBt, dreht die Gashand wieder
auf.



Im Stand

lassen sich die Gange nur dann leicht ein-
schalten, wenn das Fahrzeug etwas hin und
her geschoben wird.

Goldene Regel

zur Handhabung der Motordrehzahl: Motor iIn
den unteren Gangen, zumal bei neuem Motor,
nicht sinnlos auf volle Drehzahl treiben — an-
dererseits: Motor aber auch niemals mit zu
hohem Gang langsam.fahrend oder auf Stei-
gungen zu niedrig drehen lassen, denn das
hieBe, ihn gqualeny—_der Motor. soll Jpbei Bum-
meltempo ruckfrei drehen, also flott laufen —
somit: immer rechtzeitig zuruckschalten.

Einfahren

wie in fruheren Zeiten anhand von besonderen
Einfahrvorschriften ist nicht erforderlich. — Der
Flory-Motor ist bereits im Neuzustand vollgas-
und autobahnfest

Anhalten und Parken

Zuruckschalten auf Getriebeleerlauf — Gasdreh-
griff in Leerlaufstellung drehen.

Motor abstellen

KurzschluBbetatigung am Scheinwerfer (MF 13)
drucken bis Motor stillsteht oder Zundung am
Zund-Licht-Schalter (MF 23) ausschalten.
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Fahrzeug abstellen (parken)

Kraftstoffhahn zudrehen — sonst konnte der
Motor voll Kraftstoff laufen — Gefahr von Fliis-
sigkeitsschlag!

Fahrzeug auf Kippstander stellen — abschlie-

Ben am LenkschloB (Diebstahlsicherung):
Schlussel einstecken — durch Linksdrehung
(ca. 45°) entriegeln, axial eindriicken und

gleichzeitig Lenker nach rechts einschlagen bis
zur Einrastung des SchloBzylinders — Schltssel
losilassen und aus_Einsteckstellung abziehen.
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Benzin und Ol

Super bringt nichts ein

Normalbenzin tanken — als Zweitaktmotor nimmt
der Flory-Motor Superbenzin sozusagen nicht
zur Kenntnis — wer das nicht glaubt, tanke
ruhig einmal oder immer Super — erhoffte
Mehrleistung stellt sich nicht ein, Motorscho-
nung findet nicht statt — wenn Super vorteil-
haft ware, stunde hier eine Empfehlung — also:
Normalbenzin fahren.

Ol ist nicht Ol

ldeal ist zweifelsfrei das spezielle 2T-(Zwei-
takt)Ol elne eZIeIt auf Zwel aktmotoren ab-
gestlmmte Sor das %EIB’[ 2T-Ol enthalt aUs-
gepragten Korrosionsschutz (Rostschutz) we-
gen der bei noch nicht betriebswarmem Motor
anfallenden sauren Verbrennungsprodukte -
und 2T-Ol hinterlaBt denkbar wenig Asche
(Verbrennungsruckstande) — positive Auswir-
kungen: Im Bereich der Verbrennung bleibt
der Motor weitreichend sauber — kein Verbren-
nungsklingeln, keine Glihzundungen, keine
Zundkerzenstorungen (Kerzenbrucken), sau-
bere Kolbenlaufflachen und Kolbenringnuten,
Kolbenringe auBer Klemmgefahr.



Selbstmischend

Es gibt normales 2T-0Ol, das in der Mischkanne
mit dem Benzin grundlich vermischt werden
mulB — daneben das praktische selbstmischende
2T-Ol (oft wird es vorgemischtes 2T-Ol ge-
nannt, denn es enthalt etwa 10 Prozent Ben-
zin), wovon die entsprechende Menge direkt in
den Tank gekippt wird, wo es sich willig ver-
teilt, also mischt.

Das Mischungsverhaltnis

muB ungeachtet der verwendeten Olsorte 50:1
betragen.

Motorschmierung bergab

Bei Talfahrt ohne Gas (und naturlich einge-
schaltetem Gang!) wird der Motor vom Hinter-
rad her angetrieben — da Mischungsschmie-
rung, erhalt der Motor nur dann OIl, wenn er
auch Gas erhalt — Benzin braucht der Motor
nur, wenn er leisten muB, Ol will er immer —
daher ist etwas Gasfutterung bei Talfahrt zwar
kein MuB3, doch ein Soll mit nutzlichem Effekt:
Olspende an Kolben und Zylinder statt Hun-
gerschmierung.
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Pflege und Wartung
Wartungsplan

Pflege- und Wa[tungsdienste bei km - 500 3000 6000 alle weiteren
Motor |

Getriebedlwechsel bei warmem Motor X X 6000 km W
Getriebeolstand-Kontrolle, ggf. nachfullen X X X 6000 km @
Kupplungsspiel prufen, ggf. nachstellen ) X X X 6000 km
Schaltung kontrollieren, ggf. nachstellen X X X 6000 km— ™
Zylinderkopfschrauben nachziehen X J.deadn; J;;“?;nggmkg;tzzzh
Motorbefestigungsschrauben auf festen Sitz prufen X X % 6000 km
Zylinderkopf, Kolbenboden, Auspuffstutzen des Zylinders

reinigen, Kolbenringe prufen, ob frei beweglich X

Zundanlage

Zundkerze erneuern X 6000 km @
Unterbrecherkontakt prufen, ggf. einstellen,

Unterbrecher mit verschmorten Kontakten erneuern X X 6000 km
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Pflege- und Wartungsdienst bei km 500 3000 6000 alle weiteren

Kraftstoffanlage und Auspuff

Benzinhahn mit Filter reinigen X X 6000 km W
Vergaser reinigen und einstellen X X 6000 km W
Luftfilter reinigen - ) X 6000 km H @
Auspuffanlage reinigen - _ X X _ 6000 km
Antriebskette

Kette im belasteten Zustand prufen, ggf. nachspannen,

Kette scilmier_gn, Spur prufen - X x X _6000 Km @ -
Lenkung

Steuerkopflager auf Spiel_Eii_]fen, evtl. einstellen X X X 6000 km_____
Rader und Bremsen

Speichenspannung kontrollieren, ggf. nachziehen X X 6000 km
Tachometerantrieb abschmieren X - X _6000 km
Dicke der Bremsbelage vorn und hinten priufen — |

Mindestdicke 2 mm X 6000 km
Bremszuge kontrollieren und einstellen X X 6000 km @ )
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. odie Pflege- und Wartungsarbeiten o rdnungsge; fu h_&_rt.i.,_

Pflege- und Wartungsdienst bei km 500 3000 6000 alle weiteren

Elekirische Anlage
komplette Beleuchtungsanlage prufen,

(auch vor jedem Fahrtantritt) X X X 6000 km @
Scheinwerfer einstellen - X 6000 km @
Fahrgestell N - -

Am Fahrgestell samtl. Schrauben und

Muttern nachziehen % X X 6000 km o

Bitte lassen Sie Pflege- und Wartungsarbeiten  Die Wartungs- und Pflegearbeiten sind auf den
in"einer KREIDLER-Werkstatt durchfiihren./An=—folgenden Seiten, soweit maoglich, in der glei-
spruch auf Garantieleistung besteht nur, wennchen Reihenfolge wie im-Wartungsplan aufge-
maB auf der Pflegedienstkarte nachgewiesen "
werden konnen.

B mind. 1 x im Jahr
€ ggf. auch ofter bei splirbarem Nachlassen der Leistung oder der Endgeschwindigkeit

® Dicse Arbeiten sind je nach den Betriebsbedingungen des Fahrzeugs auch friher durchzufuh-
ren und kénnen vom Fahrzeugfiihrer selbst veranlaBt werden.
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Getriebeol wechseln OlablaBschraube auf der linken Motorseite aus
dem Gehause herausdrehen — Ol ablaufen und
gut abtropfen lassen — Dichtscheibe erneuern —

Motorverkleidung und Zunderdeckel abneh-  ApjaBschraube einschrauben und gut festzie-
e, hen.

Ol ablassen
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Ol einfiillen

Oleinfullschraube auf der rechten Motorseite
aus dem Kupplungsdeckel herausdrehen — vor-
geschriebene Olmenge und Olsorte einfullen
richtiger Olstand: Unterkante Einflillbohrung) —
Dichtscheibe erneuern — Einfullschraube ein-
drehen und gut festziehen.

Olstand kontrollieren

Maschine auf den Stander stellen — Oleinflll-
schraube herausdrehen—der Olspiegel schlief3t
mit der Unterkante derEinfullbohrung. ab.

Kupplung und Schaltung

Kupplungszug einstellen

Gegenmutter losen — Stellschraube so setzen,
daB dort, wo das Zugseil sichtbar wird, 3—-4 mm
Leerweg (Spiel) zu messen ist — folglich be-
ginnt die Kupplung erst nach 3-4 mm Hebel-
Leerweg zu trennen — Gegenmutter wieder
festziehen. Der Schlitz der Randelmutter sollte
immer nach unten zeigen.




Kupplung rutscht Schaltung einstellen

Sollte trotz korrekter Zugseil-Einstellung die  Am Schaltdrehgriff 2. Gang einstellen. Schalt-

Kupplung bei losgelassenem Hebel nicht voll  balken unter dem Motor quer zur Fahrtrich-
greifen, sondern rutschen: Kundendienst-Werk-  tung stellen. An den Stellschrauben die Seil-

statt aufsuchen. zuge so einstellen, daB in Zugrichtung ein

Das Foto zeigt die Kupplung bei abgenom- piel von 0,3-0,5 mm vorhanden ist.
menem Kupplungsdeckel.
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Zylinderkopf-Schrauben Motorbefestigungsschrauben

In der vorgeschriebenen Reihenfolge (1-2-3—4 regelmaBig auf festen Sitz prufen.
nachziehen.

ylinderkopf-Schrauben mussen zunachst nach

0200 km und dann jeweils 500 km nach einer
Demontage des Zylinderkopfes mit einem
Drehmomentschllissel mit vorgeschriebenem
Anzugsdrehmoment nachgezogen werden.
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Zylinder, Kolbenboden und
Auspuffstutzen

nur von einem Fachmann reinigen lassen; evil.
Beschadigungen am Kolben und an der Zylin-
derlaufflache konnen schwerwiegende Folgen
haben.

Zundaniage

Der Motor ist mit einem kontaktgesteuerten
Schwunglicht-Magnetzinder ausgestattet.

Zundzeitpunkt-Einstellung

Kann._sich durch den-Verschlei3 . der Unter- -

brecherkontakte im Laufe der Zeit verandern.
Einstellarbeiten sollten der KREIDLER-Kunden-
dienst-Werkstatt vorbehalten bleiben, die Uber
entsprechende Einstell- und Kontrollgerate ver-
fugt.

Zundkerze

Warmewert beachten (siehe Techn. Daten).
Nur die Verwendung der darin angegebenen
Kerzen garantiert, dal3 die Kerze den im Flory-
Motor auftretenden Verbrennungstemperaturen
standhalt und einwandfreie Zundung gewahr-
leistet — beim Kerzenneukauf darauf achten,
daB es eine der oben genannten Kerzen mit
kurzem 14 mm-Gewinde ist.

Zundkerzen-Pflege

mit richtigen Mitteln: Die Kerze nicht mit schar-
iem-Werkzeug sauber schaben.— mit einer weis
chen Stahlburste reinigen — Tiefenreinigung,
sehr wichtig, am besten durch Spezialgerate
der Tankstellen und Werkstatten.

Elektroden-VerschleiB3

AuBen- und Mittelelektrode der Zundkerze ver-
lieren mit der Zeit an Material, brennen ab, wo-
durch der Elektrodenabstand gréBer wird -
dann springt der Motor schlecht an oder es gibt
Zundaussetzer bei eingeschaltetem Licht — Ab-
hilfe: AuBenelektrode nachbiegen auf

25
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Elektrodenabstand 0,4 mm

Nicht mit dem Fingernagel oder mittels Post-
karte messen, sondern mit der 0,4 mm Fuhler-

lehre — ebensogut kann es ein genau 0,4 mm

starkes Blech eigener Anfertigung

sein — nach-

biegen: durch sanfte Schlage etwa mit dem

Drehstift (Dorn
die AuBBen-Elekirode.

des Zundkerzenschlussels auf

Neue Zundkerze nach etwa 6000 km
ist kein Luxus, sondern ein kluger Zug, denn
nach so langer Laufzeit sind die Elektroden in

der Regel schon starkrabgebrannt.
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Wasserschutz-Ziindkerzenstecker
ist unerlaBlich — zur Vermeidung von Storungen

darauf achten, daB der Wasserschuiz

gestri-

chelte Linie deutet den Wasserschutz im Inne-

ren des Kerzensteckers an
Kerzenwechsel erhalten bleibt.
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Kraftstoffanlage und Auspuff

Kraftstoffsieb reinigen

Tank vollig entleeren.

Uberwurfmutter abschrauben, Kraftstoffhahn

vom Tank abnehmen. Sieb durch Ausblasen
saubern. Bei der Montage der Dichtung er-
neuern.

Vergaser, Luftfilter und Auspuff

Keine Anderungen der Disenbestiickung des
Vergasers vornehmen, Ansaug- und Auspuff-
seite lassen, wie sie sind — hier etwas besser
machen wollen, hieBe nur, auf eigene Faust
verderben, was KREIDLER in aufwendiger Ent-
wicklungs- und Versuchsarbeit an bestmogli-
chen Leistungs- und Laufeigenschaften des
Mofa-Motors verwirklicht hat.

Der ganze Gasweg von Saugschalldampfer-
Mundung uber Luftfilter, Vergaser, Motor und
Auspuffrohr bis Auspuffdampfer-Ende ist ein
uberaus komplexes, geschlossenes Schwin-
gungssystem = darin hat alles eine genau aui-
einander abgestimmte Funktionsordnung -
Anderungen sind immer Eingriffe in die Kon-
struktion mit negativen Folgen.

Bohrung der Hauptduse groBer machen in der
Hoffnung auf mehr Motorleistung: Vollig ver-
fehlt — der Motor wurde mehr Benzin verbrau-
chen, mehr Olkohle ansetzen und die Kerze
verruBen, aber keinen Deut schneller, was er
ubrigens auch nicht darf, oder zugkréaftiger
laufen.
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Vergaser abnehmen

Saugschalldampfer abnehmen. Vergaser-
Klemmschraube (Pfeil 1) l16sen und Vergaser
nach hinten vom Ansaugstutzen abziehen.
Pfeil 2 = Gasschieber-Einstellschraube.

L T

Gasschieber herausnehmen

Selten erforderlich, zumal die Stellung der Du-
sennadel nicht verandert werden soll — Gas-
schieber freibekommen: Die beiden Befesti-
gungsschrauben des Vergaserdeckels ab-
schrauben und den Gasschieber (2) aus dem
Gehause herausziehen.

Schwimmergehause offnen

Schwimmerdeckel
abnehmen:

abschrauben, chwimmer
Stift herausziehen — Halteblech
des Schwimmers dabei nicht verbiegen! Das




Halteblech des Schwimmers betatigt die
Schwimmernadel.

Sie erkennen ebenfalls die Hauptduse (das
Messingteil mit dem Schlitz fur den Schrau-
benzieher) und darunter die Nadelduse (mit
dem Sechskant).

Bei der Montage des Schwimmers die Schwim-
mernadel nicht verkehrt einsetzen (Spitze nach

oben in die Duse, abgerundetes Ende schaut
heraus).

Dusen reinigen

Hauptdiuse und Nadelduse mit Luft aus eige-

ner Puste oder mit PreBluft durchblasen. Nie-
mals mit scharfen Gegenstanden wie Nadein
usw. reinigen wollen.

Leerlauf einstellen

Der Motor muBB dazu betriebswarm sein. Gas-
zugeinstellschraube am Gasdrehgriff moglichst
weit hineindrehen, dann mit einem Schrauben-
zieher die Gasschieber-Stellschraube nachkor-

rigieren. Drehung nach rechts: Motor lauft
schneller, Drehung nach links: Motor Ilauft
langsamer.

Saugschalldampfer abnehmen und reinigen

Klemmschelle am Vergaser |osen, Saugschall-
dampfer vom Vergaser abziehen. Kammer-
deckel von der Ansaugkammer abziehen. Der
Ansaugdfilter ist in die Ansaugkammer einge-
gossen und laBt sich nicht entfernen. Alle
Teile mit Benzin reinigen, Filter trocknen, mit
Motordl benetzen, Saugschalldampfer zusam-
menbauen, auf den Vergaser schieben und be-
festigen.
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Ohne Saugschalldampfer

oder ohne den darm hiegenden Lalthller Tah-
ren, ware grundlialsch. Der Motor warde weni-
ger L ewslung haben. Ohne Lulthlier kinn o es
durch Sauab
voerschleilb kommen

Schmogel 2u rapidem Molor

Auspulf reinigen

Jwaerlakl Motor
Schalldampler Ruckstande ab, die Bohrungen

e eimnem selzen sich
i elen Damplerkammeswswoer densdaduarch klei
ner und die Motorlerstung 1aBE nach - Beshalb
11 die. Auspullandage  regelmabiig van  den
Huckalandoen 2u remigen.

Auspult vom | ahrzeuqg abbauen, dazu Klemme-
schellen auan Zylindaer 1osoen

Schalldampter vom Auspullrohr abzsiehen und
schalldamplter  olinen:  mil  Sleckschlussel
o) 10 Lndkappe abschrauben und I ndkappe
tnd Schalldampleremsals abzichen. Von allen

| cilen che

ckstande mit cmmem Schrauboen-
1cher oder Dhirarkanischaboer entlermoen. Boemn
Zusammaenbau Asbestschmnre (2ur Abdichliung)

wicder sorglaltig emmleqgen
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Die Auspullanlage mat cmem SchweaeilBbrenned

oder mul emer L otlampe auszubrennen ware

unzatlgemalty,  weal die damit - verbundene

Bauchenlwicklung  die Umwell  verschimutsl,

aubboerdem woerden die Chromielle durch das

Ausbrennen unansehnhich




Antriebskette

Kettenspannung unter Kontrolle halten

Jm die Spannung der Antriebskette (auf der
inken Fahrzeugseite) zu kontrollieren, das
~ahrzeug auf den Stander stellen und die
Kette in der Mitte ihrer freien Lange mit einem
Schraubenzieher nach oben und unten druk-
ken — eine Gesamt-Bewegungssirecke von
2 cm ist richtig.

Achtung: Das Hinterrad einige Male durchdre-

hen und fortlaufendedas Kettenspiel-prufen =

die Spannung ist nicht in jeder Kettenstellung
gleich — an der straffsten Stelle soll 2 cm Spiel
bestehen.

Kettenspannung einstellen

Auf beiden Seiten die Achsmuttern lockern.
Die Einstellmuttern der Kettenspanner gleich-
maBig anziehen, bis die vorgeschriebene Span-
nung erreicht ist.

Achsmuttern festziehen.
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Radspur kontrollieren

So hoch als moglich Uber dem Boden eine ge-
rade Latte an die Rader legen, um festzustel-
len, ob Vorder- und Hinterrad genau fluchten
(in einer Linie laufen) — wenn nicht, Hinterrad-
stellung entsprechend korrigieren (2 cm Ket-
tenspiel beachten).

KettenschloB

Die VerschluBfeder ist eine Spange aus Flach-
stahl, deren geschlossene Seite immer in die
Laufrichtung der Ketten weisen muf.

e
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Kettenpflege

Siehe Wartungsplan — regelmaBig ein Ketten-
fett aufbringen — Ol taugt nicht, ist zu dunn-
flissig, wird abgeschleudert.

Bei Kettenerneuerung darf die neue Kette nie
auf einem abgenutzten Kettenrad und Ketten-
ritzel, bzw. eine verschlissene Kette nie auf
neuem Kettenrad und Kettenritzel aufgelegt
werden. lhr KREIDLER-Handler wird lhnen
gern helfen, den VerschleiBzustand dieser

Teile zu beurteilen.

Lenkung

Steuerkopf-(Lenkungs-)Lager nachstellen
Maschine auf den Stander stellen — Teleskop-
gabel von vorn oberhalb der Radachsfauste
mit den Handen fassen und wechselweise vor/
zurick dricken — wird Spiel in der Steuer-
kopflagerung deutlich, muBB nachgestellt wer-
den, denn hiervon hangt die exakte Vorder-
radfihrung ab und damit die Langs- und Kur-

venstabilitat der Maschine, sprich Fahrsicher-
heit.



Mutter (Pfeil 1) losen, den gerandelien Ge-
windekonus (Pfeil 2) von Hand oder mittels
einer Rohrzange ein wenig niederschrauben.
Besser zuviel als zu wenig Lagerspiel geben,
denn das Lagerspiel wird etwas verringert,
sobald die Gegenmutter festgezogen wird.
Richtige Einstellung bedeutet: Die Lagerung
mulB mit deutlicher Leichtgangigkeit praktisch
spielfrei sein — an keiner Stelle des Gesamt-
Lenkeinschlags darf die Lenkung klemmen -
die Gabel mulBB ganz leicht in die rechte bzw.
linke Endstellung kippen:

. S
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ader und Bremsen
Speichenspannung kontrollieren

durch lhren KREIDLER-Handler — er hat eine
Vorrichtung, mit deren Hilfe beim evtl. Nachzie-
hen der Speichen das Auftreten eines Hohen-
oder Seitenschlags vermieden werden kann.

Tachometerantrieb abschmieren

am Schmiernippel (Pfeil 1), dazu Tachometer-

welle durch Abschrauben der Uberwurfmutter
(Pfeil 2) abnehmen — aber niemals _die Tacho-
meterwelle o6len oder fetien. Das Schmiermii-
tel wurde den Tachometer zerstoren.

33



Bremsbelag-Kontrolle

Dazu die Rader ausbauen und den Brems-
deckel zusammen mit den Bremsbelagen vom
Rad abnehmen.

Neuer Belag ist 3,5-4 mm dick, spatestens bel
2 mm Belagdicke mussen neue Bremsbacken
eingebaut werden (Belage allein lassen sich
nicht erneuern, sie sind aufgeklebt) — Pilege
siehe kommenden Abschniti.
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Vorderrad ausbauen

Bremsseil aushangen: Bremshebel-Stellschrau-
be am Lenker ganz hineindrehen. Feststell-
schraube (Pfeil 1) am Bremshebel (an der
Bremsnabe auf der rechten Fahrzeugseite)
1dsen und Bremszug abziehen.

Achsmuttern (Pfeil 2 + 3) abschrauben, Schutz-
blechhalterungen seitlich abziehen und das
Vorderrad nach unten aus der Telegabel her-
ausziehen.




Hinterrad ausbauen

Linke Seite: Die Mutter fur den Zahnkranz-
Kettenrad-)Trager wird zum Radausbau nicht
gelost — sie wird gelockert, wenn der Exzen-
terspanner gedreht werden soll — sie wird nur
dann gelost, wenn der Zahnkranztrager von
der Hinterradschwinge abgenommen werden

soll.

Rechte Seite: Bremsseil losen, Mutter der
Steckachse abschrauben, (Pfeil 1) — wenn sich
die Achse mitdreht, links mit dem Dorn vom
Zundkerzen-Steckschlussel gegenhalten — Ach-
se noch nicht herausziehen.

Bei etwas herausgezogener Steckachse den
Bremshalter (Pfeil 2) herausnehmen — das Rad
auf die rechte Schwingenseite ziehen, um es
aus dem Gummimitnehmer des Zahnkranztra-
gers zu befreien — Rad herausnehmen.
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Bremsen nachstellen

durch Bremsbelag-Abrieb (Verschleifl) wird der
Leerweg des Bremshebels am Lenker und des
Riicktritts mit der Zeit groBer. Auf keinen Fall
so knapp einstellen, daB die Bremsbacken
standig streifen — davon wird die Bremstrom-
mel heiB und die Beldge nicht besser.
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Vorderrad-Bremse

Gegenmutter losen, Stellschraube herausdre-
hen, so weit, bis der gewinschte Hebel-Leer-
weg gegeben ist.

Nach eigener HandgroBe einstellen — dem He-
bel so viel Leerweg geben, daB bei kraftvoller
Bremsung die Hand nicht zur Faust wird, son-
dern die Finger noch etwas gestreckt und da-
mit aktiv bleiben — nur so kann feinfuhlig an-
gebremst, die Bremskraft bemessen und not-
falls mit ganzer Handkraft eine Vollbremsung
(Notbremsung) ausgefiihrt werden.




FuB-(Hinterrad-)Bremse nachstellen

Linke Motorverkleidung abnehmen. Gegenmut-
ter 10sen und Einstellschraube so stellen, daf
am Pedal ein Leerweg von ca. 3 cm zu mes-
sen Ist.

Reifenluftdruck

Bei kalten Reifen prufen — nicht etwa durch
Daumendruck, sondern mit dem Hand-Luft-
druckprufer oder an der Tankstelle und das
gleichzeitig mit jeder Tankfullung — Druckpru-
fer-Skalen in ,bar® (neue Norm) brauchen
nicht zu irritieren, 1 bar ist praktisch genau
1 atl (= Atmospharen Uberdruck).
ReifengroBBe und Typ konnen Sie den Techn.
Daten am Ende dieses Buchleins oder der
Betriebserlaubnis._lhres  Fahrzeuges. entneh-
men.

Die angegebenen Luftdruckwerte (s. Techn.
Daten)"gelten fiir Sommer- wie Winterbetriéb.
Mindest-Profiltiefe (die Polizei kontrolliert):
1 mm, das heiB3t, jede Stelle des Laufflachen-
Profilmusters muB mindestens 1 mm tief sein
— aus JSicherheitsgrunden empfiehlt es sich,
nicht erst bei Mindestprofiltiefe 1 mm an neue
Reifen denken, je fruher, umso besser, vor
allem im Winter.
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Elektrische Anlage

Beleuchtungsanlage

vor jeder Fahrt Uberprufen. Damit andere Ver-
kehrsteilnehmer nicht geblendet werden, soll-
ten Sie wiederholt die Scheinwerfereinstellung
kontrollieren. Dazu das Fahrzeug nach Zeich-
nung aufstellen und am Lichtschalter , Ab-
blendlicht® (geht nur bei laufendem Motor)
einschalten. Hell-Dunkel-Grenze muB3 in 5 m
Entfernung 5 cm tiefer als die Scheinwerfer-
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mitte liegen. Ist eine Einstellkorrektur erfor-
derlich, Scheinwerfer-Befestigungsschrauben
etwas lockern, Scheinwerfer richtig stellen, Be-
festigungsschrauben wieder festziehen.

Scheinwerfer-Birne auswechseln
Scheinwerfervorderteil abschrauben.




{ontaktbugel schwenken und Scheinwerfer-
hirne nach hinten aus dem Scheinwerferein-
satz herausziehen. Die neue Birne (absolut
frei von Fingerabdrucken und Schmutz) in den
Scheinwerfereinsatz einsetzen.

Ah e

o

Rucklicht- bzw. Bremslichtbirne (MF 23)
auswechseln

Schlitzschraube herausdrehen und Lichtaus-
tritt abnehmen.

ucklichtbirne ca. 2-3 mm eindrucken, etwas
nach rechts oder links drehen und Birne vom
Lampentrager abnehmen.
Bremslichtbirne (Soffittenbirne) von den Kon-
taktbugeln abnehmen.
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Fahrzeugreinigung

Nicht nur die standige Uberwachung der
Funktionstiichtigkeit bewahrt Sie vor unliebsa-
men Uberraschungen und unndtigen Geld-
ausgaben, auch die regelméaBige Pflege der
Lack-, Chrom- und Kunststoffteile erhalt auf
lange Sicht den Wert Ihres Fahrzeuges.

Waschen Sie Ihr KREIDLER-Mofa Flory regel-
maBig, denn StraBenschmutz und Verunreini-
gungen der Luft, besonders in Industriegebie-
ten, greifen die Oberflache lhres Fahrzeugs
an. Verwenden Sie am besten reichlich kaltes
oder lauwarmes Wasser und einen Schwamm,

“Wden’Sie wahrend dér Fahfzeugw&sche “héufig

von den darin haftenden Schmutzteilchen sau-
bern, damit Sie die zu waschenden Teile nicht
unnotig verkratzen. Schmutzkrusten vor dem
Waschen aufweichen. Nach dem Waschen
kénnen Sie den Lack ab und zu mit einer han-
delstiblichen Lackpolitur behandeln.

Fiir Chromteile gibt es Chromputz- und Chrom-
schutzmittel, deren Anwendung vor Beginn des
Winters und bei der Frihjahrs-Generalreini-
gung besonders empfehlenswert ist.
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Die Motorverkleidung (Kunststoff) mag die
vorgenannten Polier- und Schutzmittel nicht.
Im Handel sind zwar spezielle Kunststoffreini-
ger erhaltlich, ein gebrauchliches Kunststofi-
reinigungsmittel aus dem Haushalt erfullt aber
auch seinen Zweck.

Winterfahrt

Voraussetzungen schaffen

fir unproblematischen Kaltstart sorgen -
durch passenden.Zlindkerzen-Warmewert, Kor-
rekten Elekirodenabstand,.nicht zu alte Zund-
kerze und einwandfreie Zundzaltpunkt-Emstel—
lung — “Einzelheiten siehé Abschnitt Zlindan-

lage“ — ferner an zweckmaBige Vergaser-Ein-
stellung denken, beschrieben im Abschnitt
,vergaser”.

Reifenluftdrucke

senken erbringt nicht bessere Haftkraft zwi-
schen Reifen und Fahrbahn, wohl aber
schlechtere Reifen-Seitenfihrung — daher im
Winter grundséatzlich die vorgeschriebenen
Reifenluftdriicke einhalten, siehe ,Rader und
Bremsen”.






























