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INTRODUCAO

A sua KREIDLER «FLORETT» esta em perfeita ordem de marcha. Garantimo-lo.
Todavia, a partir de hoje é a si que compete conservd-la neste estado. Desde que
dispenda para isso um pouco de boa vontade, obterd sempre e durante muitos
anos a melhor das satisfacdes. Dessa forma, andard com toda a seguranga.

Este manual de instrucdes permitird ndo sdmente o perfeito conhecimento da sua
maquina e a melhor forma de a manter em bom estado, como também o elucidara
na reparacdo de pequenas avdrias e afinagdes que a sua motocicleta venha a
necessitar. Este manual evitard a si alguns aborrecimentos, prestando servigos de
um verdadeiro amigo. Leia-o pois, de quando em quando, para poder bem co-

nhecer a sua mdquina.

Recomendamos-the empregar;wse tal fér-necessario, somente pecas de origem
KREIDLER, ndo apenas para estar ao abrigo da garantia, mas tambem porque
estas pecas foram cuidadosamente examinadas,pelos nossos servigos..Indique ao
Agente KREIDLER seu fornecedor o nimero do quadro e do motor, para lhe
facilitar a tarefa.

O servico KREIDLER estd sempre ao seu inteiro dispor.

Foi-lhe entreque com o veiculo um cartdo de garantia e de assisténcia. Mande
efectuar peridodicamente todos os servigos de conservag¢do indicados nesse cartdo,
os quais deverdo ser averbados no mesmo pelo Agente fornecedor.

Desejamos-lhe uma boa viagem e o mdaximo de prazer.

FABRICA DE VEICULOS KREIDLER
KORNWESTHEIM PERTO DESTUTTGART, ALEMANHA OCIDENTAL
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IDENTIFICACAO DO VEICULO
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Fig. 2: Ndmero do quadro Fig. 3: Ndmero do motor Fig. 4: placa de identificacdo

Queira ndo esquecer de anotar na pdgina seguinte as caracteristicas principais da
sua KREIDLER « FLORETT». O Agente vendedor necessita destas indicacdes, assim
como o numero de quilédmetros percorridos, para a correspondéncia com a Fdbrica.



IDENTIFICAGAO DO VEICULO

Nome do proprietdrio . ...........i i

.

Residéncia do Agente vendedor. ... ... ...

Data da entrega do veiculo ...

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll



CARACTERISTICAS TECNICAS DA
MOTOCICLETA LIGEIRA KREIDLER «ELORETT»

Motor:

Motor a dois tempos, monocilindrico, arrefecido a ar por turbina irradiadora.
Diadmetro do cilindro 40 mm. Curso 39,5 mm. Taxa de compressdo 1: 8,5. Cilindrada
49 cm3. Poténcia continua 3,6 CV desde 5.500 até 6.000 rotacdes por minuto. Pistdo
plano. Expulsdo por inversdo dos gdses. Cilindro de aluminio revestido interior-
mente a cromo-niquel.

Caixa de velocidades:

Motor monoblocoy-de 3 velocidades: Desmultiplicagéo: 1a velocidade ==13,61;
2a velocidade — 12,0, 3a velocidade — 1.: 1,31, comandadas por-meio de garras,
accionadas por 2 cabos no guiador. Aperto duplo, uma vez na caixa de velocidades
e‘outra“no-guiador. ‘Arranque ‘'do mofor por-quiquestarter.

Ignhicdo e luz:

Por volante magnético (corrente alterna), poténcia 17 watt. Vela de ignicdo com
rosca de 14 mm, tipo 240 WE ou 260 WE, conforme a conducdo. Avanco da ignicdo
21° medidos no volante magnético. Farol de 100 mm ¢, com lampada bilux 15/15 watt.
Interruptor de luzes, com botdo de corte corrente e buzina.

Carburador:

Da marca BING, de nivel constante, tipo 1/15/18, de 15 mm . Gigler principal 78.
Difusor 2217. Agulha Nr. 2, posi¢do da agulha — 2. Pistdo do gds 2 (comprimento
36,5 mm). Filtro de ar humido. Borboleta do dar com dispositivo automdtico para
O arranque.
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Transmissdo:

Da cambota @ embraiagem por meio de
engrenagem helicoidal na relacdo 1: 3,67.

Embraiagem de discos multiplos banhados
em Oleo. Da caixa de velocidades a roda
de trds por corrente reforcada '/,x'/,”
com 102 elos, na relacdo normal 1: 2,5.

A corrente trabalha inteiramente prote-
gida numa caixa estanque.

K 540 212

Fig. 44: Gigler do carburador

Quadro

Em ago estampado com forqueta oscilante na frente e balanco traseiro por amorte-
cedores hidrdulicos. A tens@o da corrente é reguldvel por meio de um excéntrico.

Rodas:

Aros em ago. Pneus 23 x 2.50 tipo motocicleta.
Pressdo de ar:

1 pessoa: a frente, 1,5 kg./cm?

2 pessoas: a frente, 1,5 kg. 'cm?

28 |bs.
35 [bs,

21 |bs. — atrdés, 2,0 kg./cm?
21 Ibs. — atras, 2,5 kg.'em?

|
|

|
|



Travoes:

Cubos em duraluminio com tambor de freio ao centro. Maxilas interiores. Diametro
do tambor 116 mm. O travdo da frente é comandado por cabo e manipulo no
guiador. O de trds, por cabo refor¢cado e pedal.

Deposito:

Depdsito «sport» com capacidade para cerca de 9,2 lts. de carburante. Torneira
de reserva para 1,8 lfs.

Blindagem:

Motor inteiramente protegido com blindagens desmontdveis, evitando sujidade
para o condufor..Blindagem-no,guiador-com conta-quilometros,embutido.

Equipamento:

‘Selim corrido para ‘duas pessoas. Descanso-central."Blindagem do guiador-com—
conta-quilémetros embutido, marcando de 0 a 80 kms./h. Fechadura anti-roubo.
Guarda-pernas, com suplemento de precgo.

Dimensoes: Peso:

Comprimento total 1870 mm Em ordem de marcha 73 kgs.
Largura total 650 mm Peso total permitido 225 kgs.
Altura do selim 800 mm

Largura do guiador 550 mm

Altura acima do solo 168 mm

Reservamo-nos o direito de modificar o fabrico e o equipamento.
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CARACTERISTICAS TECNICAS DO MODELO
MOPED KREIDLER «FLORETT»

Indicamos a seguir as caracteristicas somente relacionadas com o modelo MOPED.
Todas as restantes sdo idénticas as da motocicleta ligeira KREIDLER « FLORETT ».

Mofor:

Motor a dois tempos, monocilindrico, arrefecido a ar por turbina irradiadora.
Diadmetro do cilindro 40 mm. Curso 39,5 mm. Taxa de compressdo 1 : 8,5. Cilindrada
49 cm?. Poténcia continua 2°CV.a 4.000 rotacdes por minuto. Pistdo plano. Expulsao
por inversdo _dos gdses. Cilindro de aluminio revestido interiormente a cromo-

ignicao e luz:

Por volante magnético (corrente alterna), poténcia 17 watt. Vela de ignigdo com
rosca de 14 mm, tipo 190 WE ou 240 WE, conforme a condug¢do. Avango da igni¢do
21° medidos no volante magnético. Farol de 100 mm ¢, com ldmpada de 15 watt.
Interruptor de luz, com botdo de corte de corrente e buzina.
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Carburador:

Da marca BING, de nivel constante, tipo 1/10/53, de 10 mm <. Gigler principal 54.
Difusor 2,15. Pistdo do gdas Nr. 8. Filtro de ar himido.

Transmissdo:

Da cambota d embraiagem por meio de engrenagem helicoidal na relacdo 1 : 3,67.
Embraiagem de discos multiplos banhados em éleo. Da caixa de velocidades a roda
de tras por corrente reforcada '/, X '/, com 102 elos, na relagdo normal 1: 2,76
(13 : 36 dentes). A corrente trabalha inteiramente protegida numa caixa estanque.

Rodas:

Aros em duraltminio 23 X250 ou em aco 1,5 A—19.
Pneus 23 X 2. 50 hpo mo’rocnclem

'Pressao.de ar:

28 Ibs.

1 pessoa: a frente, 1,5 kg./ecm? = 21 Ibs. — atras, 2,0 kg./'cm?
31 Ibs.

2 pessoas: a frente, 1,5 kg./cm? = 21 |bs. — atrds, 2,25 kg./cm?

Il

Equipamento:

Selim corrido para duas pessocas. Blindagem do guiador com conta-quilometros
embutido, marcando de 0 a 60 kms.'h. Guarda-pernas, com suplemento de preco.

Peso:
Em ordem de marcha 72 kgs.
Peso total permitido 225 kgs.
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ANTES DE TUDO, A SEGURANCA

A circulagdo intensa exige muitas vezes da sua parte reflexos instantdneos. Deve,
portanto, ter sempre asua KREIDLER « FLORETT » em perfeitas condigdes mecdnicas.
Se por acaso surge na estrada uma verificacdo, e que por seguranca colectiva se
submeteu a sua motocicleta & respectiva inspeccdo, ficard certamente muito satis-
feito em ouvir que se limitaram a desejar-lhe simplesmente « BOA VIAGEM».

Antes de qualquer saida, verifique se:
® ostravoes actuam devidamente
@® os cabos e manipulos funcionam bem
@® os pneus estdo com a pressdo recomendada
® a instalacdo eléctrica estd em boa ordem de marcha

Verifique também a buzinag, e para sua prépria seguranca se os parafusos principais
estdo bem apertados.

Desde que conhe¢a um pouco a técnica da sua motorizada, poderd facilmente
proceder a esta verificagdo, usando a ferramenta da mdquina.

13



ANTES DE PARTIR cConduzir uma KREIDLER «FLORETT» & facil e

ao fim de pouco tempo poderd dominar totalmente a sua mdquina.

Preste atengdo a pressdo de ar nos pneus, a qual devera ser de 1,5 kgs. ‘em? = 21 Ibs.
a frente e 2,0 kgs./em? = 28 Ibs. atrds, quando sozinho; se vigjar com um passageiro,

deverd ser respectivamente 1,5 kgs..cm? =

21 Ibs. e 2,25 kgs..cm? = 31 ibs. a

2,5 kgs./em? = 35 Ibs. Antes da partida verifique se o punho de mudanca das velo-
cidades estd em ponto morto, na posicdo 0 (Fig. 5) e antes de iniciar a marcha
verifique também para maior seguranc¢a, o funcionamento dos travées de pé e de
mdo. Pode assim partir com a certeza de que cumpriu um dever para consigo e
para com os outros. Para viajar despreocupadamente, forna-se necessdrio que o
depdsito esteja repleto de carburante. Recomendamos empregar Unicamente ga-
solina e d6leeyde _marcasyde~boa, qualidade; devendo-estesser da viscosidade~SAE

40 ou 50. Aconselhamos particularmente o
uso de oOleos especiais para motores a dois

“Wtempes)que contém matériastanti-corrosivas;

além de outros adicionais. A proporcdo da
mistura é de 1: 25, ou seja, em cada 5 lis. de
gasolina deve-se adicionar 2 decilitros do
6leo atras indicado, O depédsito tem a capa-
sidade de 9,2 lis., sendo desta quantidade 1,8
Its. destinados & reserva. Se empregar dbleo
avulso, recomendamos a adicdo de DESO-
LITE, especialmente durante o inverno, o
que protege contra a corrosdo (adicionam-
se 10 cm?® de DESOLITE em cada 5 Its. de
gasclina, além da mistura do éleo na pro-
porcac 1:25).
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Fig. 5: Punho de mudanca das velocidades
na posigdo de ponto morto



ABRIR A TORNEIRA DA

GASOLINA

Abra a gasolina, voltando o manipulo da torneira

para baixo (Fig. 6), o qual devera ser rodado no
sentido da frente para tras.

......
......

Antes de partir, o punho de mudanga das velo-

cidades deve estar na posicdo 0 — ponto oy e
No modelo MOPED, aperta-se o manipulo da .
embraiagem e colocam-se os pedais numa
posicdo quase horizontal (posicdo de partida). . . - AEE
Primir o pistao do carburador (Fig.-45), mas i .

aberta K 540 206
ndo dar gas.

oo @ Abaixar energicamente o guiquesiarief.. . g § *‘figi 63 Torngira.da gasolina

Logo que o motor comece a trabalhar, deverad

dar-se um pouco de gds, o que origina a subida do pistdo do carburador.
Este pistdo atinge o mdximo da subida (16 mm acima do carburador), quando
estiver o punho do acelerador totalmente aberto (Fig. 45).

Ndo acelere o motor com a mdquina parada, mas sim em andamento.

Assim que o motor esteja a trabalhar, sente-se no selim, aperte o manipulo da
embraiagem e faca rodar o punho de mudanca das velocidades para a posi¢do
1 (1a velocidade). Em seguida, soltar lentamente o manipulo da embraiagem,
dando ao mesmo tempo gds. No caso de a 1a velocidade ndo engrenar, mantenha
apertado o manipulo da embraiagem e coloque o punho da mudanca das velo-

cidades na posicdo 0 (ponto morto); seguidamente solte o manipulo da em-
braiagem e aperte-o de novo, tentando outra vez engrenar a 12 velocidade.
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Manipulo da Corte
embraiagem Interruptor de corrente Manipulo do travdo

B R T TR e Y i g e SRR - e

fechado
- aberto
| K 540207
Punho de Luz de Luz Desligado Buzina Punho do acelerador
mudanca cédigo maxima
das
velocidades

Fig. 7: Comandos no guiador



Depois de iniciada a marcha, logo que se atinja a velocidade de 15 kms./h., fecha-se
o punho do acelerador e muda-se para a 2¢ velocidade, apertando o manlpulo da
embraiagem e colocando o punho de mudanca das velocidades na posicdo 2. Em
seguida larga-se o manipulo da embraiagem e abre-se o gds novamente. Quando
se atingir a velocidade de 30 kms./h., muda-se para a 3avelocidade, do mesmo modo
como da 1a para a 2a velocidade. Sempre que se mude de velocidade, deve-se
fechar o gds e apertar o manipulo da embraiagem.

COMO MUDAR CORRECTAMENTE AS 3 VELOCIDADES

A mudanca develocidades-e.feita com-a-mdo esquerda, bastando para isso-apertar
o manipulo'da embraiagem e colocar o punho de mudanga das velocidades na
__posu;.go desejadas.-Se-ao subirguma.encoesta;-notar que-egvelogcidade diminuis-queso,
nimero de rotacdes do motor baixa e que este deixa de ter o som do seu frabalhar
normal, ndo hesite em mudar para a velocidade inferior. O motor retomard o seu
Trubalhar normal, subindo com facilidade. Logo que tenha atingido o final da
subida, mude para a 3¢ velocidade e continuard a sua marcha como anteriormente.

Nas cidades e povoacdes, proceda da mesma forma. Se vai a andar com a 32 velo-
cidade engrenada, e se por qualquer motivo tiver de parar, feche o gdas, trave,
e quando estiver quase a parar aperte o manipulo da embraiagem e coloque ©
punho de mudanga das velocidades em ponto morto. O motor continuard a tra-
balhar no minimo. Logo que tenha de retomar a marcha, aperte o manipulo da
embraiagem, engrene a 1a velocidade e as seguintes conforme foi dito atrds. Ndo
e aconselhdvel estar com a 1a velocidade engrenada e o manipulo da embraiagem
apertado, enquanto ndo se retomar a marcha.

17



Nas subidas, ndo hesite em mudar de velocidade sempre que seja necessdrio,
permitindo assim que o trabalhar do motor seja o normal e ndo revele esforco.
Desde que tenha de fazer uma grande descida, ndo vd com o punho do gds fechado,
do que resultaria insuficiente lubrifica¢gdo do motor. Deve de quando em quando
tocar no botdo de corte de corrente e dar ao mesmo tempo todo o gds. Assim,
o motor receberd da mistura admitida, a quantidade de éleo necessdria para a
lucrificagdo dos apoios da cambota e do pistdo. Devido a sua construcdo, um mo-
tor a dois tempos ndo produz o efeito de travagem que se consegue obter num
motor a quatro tempos quando se fecha o gds. Portanto, ndo mude para a veloci-
dade inferior, o que origina um demasiado niimero de rotacdes e consequente des
gaste inutil do motor. Nas descidas, € também um erro, constituindo mesmo perigo,
colocar-se o punho de mudanca das velocidades em ponto morto, assim-como
parar o mofor. De tal procedimento, alem da falta de seguranca e de luz (uma vez
que-esta-so existe quando o motor trabatha); pode advir uma insuficiente lubrifi-
cacdo das engrenagens da caixa das velocidades, em virtude de o motor ir parado.

Outra forma incorrecta de descer, é apertar o manipulo da embraiagem e deixar
a mdaquina em andamento livre, o que origina um superaquecimento e desgaste
prematuro das varetas da embraiagem. Ndo hd nenhuma embraiagem de discos

multiplos banhados em d6leo, que durante uma descida de quilédmetros, suporte o
esforgco provocado por este processo de conducdo.

Assim, deverd descer sempre com a velocidade engrenada e proceder como acima
indicamos. Se durante a descida a velocidade aumentar demasiadamente, trave o
veiculo. A FLORETT tem cubos em duraluminio, que ndo aquecem quando é
necessdrio travar em grandes descidas.
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PARAGEM DO VEICULO

Efectua-se fechando o gds. Ao mesmo tempo accionam-se os travoes de pé e de
mdo, e quando o veiculo estiver quase parado, deve-se colocar em ponto morto o
punho de mudanca das velocidades. Nunca pare bruscamente, porquanto pode
originar uma derrapagem, além do desgaste desnecessdrio dos pneus.

PARAGEM DO MOTOR

Para uma pequena paragem do motor, basta fechar o punho do gdas, cortar a
corrente no interruptor e fechar a forneira da gasolina. Se a paragem tiver de ser
mais demorada, deve-se abrir fodo © gds ao mesmo fempo que se corta a corrente,
faverecendoidesta- maneira o sistema daembielagem comyuma melhor lubrificacdo.
Em qualquer dos casos, deve-se fechar sempre a torneira da gasolina.

PORQUE SE DEVE RODAR A MAQUINA

Unicamente para maior duracdo do motor! Ndo esqueca que tudo é novo —
cilindro, pistdo, segmentos, cambota, etc. Se bem que o motor tenha ja trabalhado

durante algum tempo no banco de ensaio, ainda ndo estd perfeito enquanto ndo
tiver trabalhado nas condi¢cdes mais diversas, percorrendo subidas ou descidas, com

ou sem bagagem, mas sempre sob a sua conducdo cuidadosa.
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Durante os primeiros 500 kms. ndo é recomendave! (!!) abrir todo o gds. Contudo,
ndo hesite em puchar a 1a velocidade até ao limite indicado (15 kms/h.) e ndo receie
longas viagens. Pelo contrdrio, convem um andamento razodvel e percorrer
grandes distdncias, para que o motor atinja a sua temperatura normal de funcio-
namento! Logo que tenha percorrido os primeiros 500 kms., poderd de quando em
quando andar com o punho do gds todo aberto. Depois dos 1.500 kms., pode
considerar a sua mdquina como completamente rodada. Todos os parafusos e

porcas estardo adaptados, o motor estard polido e a sua adaptacdo @ mudanca das
velocidades serd perfeita.

COM O TEMPO GANHARAJICONHECIME NTO

wanbrocure conhecer. g.sua; ELORET I..Leia postanto; Varigs wezes, as-instrucdes-pre=y
senfes. Deste modo, ferd muito mais gosto na sua mdquina e poderd ajuizar mais

facilmente o seu funcionamento. Evidentemente que se torna necessdario um minimo
de assisténcia, como acontece com a sua apresentacdo e limpeza pessoal.

20



1. Funcionamento do

motor a dois tempos

Os motores a dois tempos
caracterizam-se pela sua
simplicidade. A mistura
gasosa do carburador (c)
é aspirada no carter do
motor (a), quando o
pistao (b) se eleva no
cilindro. No percurso des-
cendente do pistdo, esta
“misturd gasosaré-compri--
mida.
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Quando, durante esse per-
cursodescendente, ofundo
do pistdo poe a desco-
berto a fenda do escape
(f), os gases queimados
provenientes da sua com-
bustdo, sdo evacuados.
Ao descer ainda mais,

este mesmo pistGo des- Fig. 8: Funcionamento do motor a dois fempos K 540 208
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cobre os canais de transferéncia (d), de maneira a que a mistura gasosa possa
penetrar no cilindro (e).

Na subida do pistdo, a mistura gasosa é comprimida no cilindro. Pouco antes do
pistao atingir o seu ponto culminante, isto é, o ponto morto superior, produz-se a
faisca entre os polos da vela (g), dando-se deste modo a combustdo dos gases,
seguida da explosdo, que provoca o impulso do pistdo para baixo. No momento em
que o fundo do pistGo pde a descoberto a fenda de escape (f), os gases queimados
sdo expelidos como jd se descreveu. Por cada volta da cambota, ou seja, em cada
ciclo de funcionamento (motor a dois tempos), obtem-se um impulso positivo de
forca.

O dleo misturado na gaselina:é quase totalmente separado desta mistura, quando
o ar/combustivel é aspirado no carter da cambota, formando assim uma pelicula
de"Sleo.que cai sébre todas*as pecas emi’ moviménto, Para ‘a Sud'bod |lubrificacdo.

2, Motor

O motor e a caixa de velocidades da KREIDLER FLORETT, constituem um sé
bloco em liga de metal leve e todas as suas partes estdo cuidadosamente blindadas,
contra o 6leo e poeira. O motor funciona sob o principio de queda reversivel e estd
suspenso no quadro em trés pontos. Uma turbina de grande capacidade garante
o arrefecimento.
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A cambota, com rosca esquerda, estd apoiada de um lado e do outro, em rolamentos
resistentes de grandes dimensdes. A biela trabalha num rolamento de roletes.
O pistdo é fabricado em metal leve, com dois segmentos, comandando a admissdo, a
transferéncia e o escape dos gases. A vela esta situada no centro da culassa. A lubri-
ficacdo do motor é garantida pela mistura éleo/gasolina, na proporgdo de:

6leo 1: gasolina 25

3. Tampoes de encher e esvaziar o dleo

Quando se pretende deitar éleo no motor, desaparafusa-se o tampdo que estd
situado no lado inferior direito-do motor«(Fig. 9): Depois-de se deitar 0,25 lis«(l/4de
litro) de S&leo, como.est@ prescrito, este apare-
cerd ao nivel do tampdo. Se inclinando Ilgelra-
mente a maqumu para o lado direito o 6leo ndo
escorrer, & necessdrio perfazer o nivel até que
aquele atinja o bordo inferior do orificio aonde
aperta o tampado.

O tampdo de esvaziamento do 6leo, encontra-se
situado no lado esquerdo do motor, por baixo
do quiquestarter (Fig. 10).

K 540 209

Fig. 9: Tampdo do enchimento
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4. Mudanc¢a de 6leo na caixa de velocidades

Recomendamos mudar o éleo sé quando o motor estiver quente, desaparafusando
os tampdes de encher e esvaziar (Fig. 9 e 10). Para se retirar totalmente o dleo,
inclina-se a maquina para a esquerda e depois para a direita, até que deixe de
escorrer. Em seguida, aperta-se o tampdo de esvaziar com a respectiva junta e
inclinando-se a maquina para o lado esquerdo, introduzem-se 250 cm? (0,25 Hls. =
= 1/, de litro) de éleo SAE 80 (valvulina fina). Depois de aparafusar o tampédo de
encher, deve ter-se o cuidado de verificar se este ficou a vedar devidamente.
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Fig. 45: Pistdo do
Fig. 10: Tampdo do esvaziamento carburador

708 LES
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5. Carburador

Tanto o carburador BING 1/15/18 de 15 mm de passagem, como o BING 1,10/53
de 10 mm de passagem, ambos de nivel constante e filtro himido, tém registo
automdtico de arranque. Fazendo pressdo no pistdo (Fig. 45), impede-se a entrada
do ar no carburador. Deste modo, a mistura ficard mais rica para o arranque.
O pistdo voltard automaticamente & posigdo primitiva (16 mm acima do carburador),
desde que se abra totalmente o punho
do acelerador.
Depois de iniciar a marcha, devera
nos primeiros momentos, dar todo o©
gds, pelo menos uma vez, para que a
barboleta do ar_fique.aberta. auto-
maticamente. ‘O filiro doar hiimido
¢ premido contra o corpo do carbu-
woradopnpelo Tsilencioso ~de «ruidas «de- »
aspira¢do. Portanto, deve colocar-se
em primeiro lugar no batente do
silencioso e seguidamente montar este
jad com o filtro no corpo do carburador,
isto quando se efectuarem as limpezas
periddicas (normalmente de 1.500 em
1.500 kms.). E conveniente ter o
cuidado de verificar que o lado do
filtro com os dizeres «Streckblech»
fique voltado para o carburador.

Fig: 111 o
Carburador e silencioso do ar (desmontado)
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Uma frequente limpeza do filtro, burrifando-o depois com éleo, prolonga a duragdo
do cilindro cromo-niquel, permite um consumo normal e a conservagcdo do motor
no seu melhor rendimento. Quando se anda muito em estradas poeirentas é de toda
a conveniéncia efectuar mais frequentemente a limpeza deste filtro.

Os elementos mais favordveis para uma perfeita afina¢do do carburador BING, é na
motocicleta ligeira KREIDLER «FLORETT», o gigler 78 e o difusor 2217 com a

posi¢cdo de agulha 2; no modelo MOPED, o gigler 54 e o difusor 2,15 com a posi¢do

de agulha 2.

O combustivel corre para o carburador por um bocal com filtro (Fig. 12), encon-

Lot
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Fig. 12: Bocal do tubo de carburante com o filtro

trando-se a boia dentro do corpo do
carburador. O nivel do combustivel
é mantido sempre constante pela
boiaeagulhadesta.

O silencioso de ruidos de aspiracdo
leva o ar necessdrio para a combus-
tdo, através do ‘quadro para o
motor. O ar de combustdo entra
por dois orificios no quadro,
situados debaixo do selim e ao
lavar a mdquina deve evitar-se
a entrada de dgua nestes orificios.
Também deve evitar-se colocar
debaixo do selim desperdicios ou
qualquer outro objecto que possa
tapar a entrada do ar, pois se
assim acontecer, o rendimento do
motor serd imediatamente pre-
judicado.



6. Yolante magnético de igni¢do e de luz

O volante magnético de ignigdo e de luz (fig. 15), duma poténcia luminosa de 17 Watt,
estd montado na cambota e gera além da corrente para a ignicdo, a corrente para
o farol da frente e farolim traseiro. Para verificar o dispositivo da ignicdo, retira-se
a rede (fig. 13). A placa de base, estd fixada ao carter por parafusos em orificios
ongitudinais (fig. 15). Deve-se verificar o ponto de ignicdo de 3.000 em 3.000 kms.
Se necessdrio, proceda a afinagdo respectiva. Os platinados estando queimados,
devem ser lixados ou substituidos.

BE =0 o = % |

Fig. 13:
Desmontagem da rede

Fig. 14:
Rede e fampa do volante
magnetico desmontadas
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7. Afinacao do volante magnético

A ignicdo estd devidamente ao ponto, quando a faisca sai da vela, estando o volante
magnético na posi¢do de 21° antes do ponto morto superior, ou medindo no per-
curso do pistdo 1,65 mm antes do ponto superior. E nesta altura que o rotor comeca
a abrir.

Ponto morto Avanc¢o da
superior ignicao

Fig. 15: Posi¢do da roda polar no rompimento
exacto do polo A

b g > B ]

Volante ; =
magnético | :
da ignigdo : i

e luz 5 n
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A verificagdo e afinagdo do ponto de ignicdo é simples:
a) Fazer coincidir o granulado da roda polar com o entalhe do cdrter (ver fig. 16).

b) Um calibrador 0,30 deve passar folgado entre os platinados, quando o granulado
e o entalhe estdo sobrepostos.

¢) No caso de assim ndo suceder, ndo se deve girar a placa, mas sim afinar a folga
dos platinados até que o calibrador de 0,30 mm de espessura passe facilmente entre
eles. Esta folga verifica-se a seguir. Deve ser de 0,3 a 0,4 mm, mas em casos exce-
pcionais podera ficar mesmo com 0,1 mm a mais ou a menos do que o indicado.

Se por qualquer motivo houver necessidade de desmontar o volante magnético,
deve fer-se o cuidado de ao apertar a placa, fazé-lo de modo a que o rompimento do
polo A (ver fig..15) tenha a medida de 9 a 12 mm. Nunca deye ser menos de 6. mm,
nem mais de 12 mm, porque se assim acontecer o motor ficard a pegar mal, ndo

»wpdguentarda ograbalhar-noyminime, e.a.ighicdo-serd defeituosa em, andamentodlento,

sobretudo com a luz acesa.

Para afinar a igni¢do, baseando-se no rompimento do polo A, procede-se do
seguinte modo:

1) Pdr a roda polar no ponto de tempo de ignicdo (marcacdo do granulado por
baixo do entalhe direito do cdrter), o que corresponde a 21° antes do ponto morto su-
perior.

2) Girar a placa para a direita ou para a esquerda, de forma a que a distdncia da
circunferéncia do entalhe dianteiro, até & parte da frente do borne do induzido,
seja na roda polar de 6 a 12 mm. Afinar essa distdncia para o valor médio de 9 mm

(ver fig. 15).
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3) Tal qual foi indicado em c), afina-se o comego da abertura dos platinados pela
modificagdo da distdncia dos mesmos.

4) A conservagdo constante da medida prescrita para o rompimento do polo,
€ mais importante do que a conservag¢do da folga dos platinados de 0,3—0,4 mm,
a qual pode também oscilar entre 0,2 e 0,5 mm.

A afinag¢do exacta da ignigdo, isto é, 21° antes do ponto morto superior e de 6 a
12 mm de rompimento do polo, é de primordial importdncia para o bom funciona-
mento do motor KREIDLER. No caso de ndo ter os conhecimentos necessdrios a este

respeito, deve recorrer a uma boa oficina, de preferéncia Agente Kreidler, para
um trabalho perfeito.

8. Vela de Ignic¢ao

Na motocicleta ligeira, a vela de gnicdo deve ter normalmente um grawtérmico de _
240 ou 260. No modelo MOPED, emprega-se uma vela de utilizacdo geral com um

grau térmico de 190 a 240, consoante o andamento. A distdncia dos eléctrodos deve
ser de 0,4 mm (ver fig. 18).

Para um perfeito funcionamento, em qualquer circunstancia, deve retirar-se a vela
todos os 1.000 kms., limpd-la com uma escova de arame e corrigir a distdncia dos
eléctrodos para 0,4 mm. Quando se anda frequentemente na cidade ou se fazem
apenas curtas viagens, durante as quais o motor nunca chega a aquecer completa-
mente, pode usar-se uma vela de grau térmico inferior, mas nunca a menos de 190.
Em virtude dos aditivos existentes na gasolina e no éleo, pode acontecer quando o
motor esta muito quente, surgir crosta na vela entre os dois eléctrodos. Limpando
o filtro peridodicamente e oleando-o, pode evitar-se este inconveniente. O condutor
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apercebe-se que a vela estd isolada por crosta, quando ouvir uma explosdo no
escape logo seguida de outra no carburador, chegando mesmo por vezes a parar
o motor. Quando tal acontecer, desaperta-se a vela e retira-se com a unha ou
com uma agulha, o carvdo que estd entre os eléctrodos, podendo depois colocar-se

a vela no devido lugar.
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Fig. 17: Retirar a vela Fig. 18: Distancia dos eléctrodos
da vela




Segundo o aspecto exterior da vela, pode-se ajuizar se esta é prépria ou ndopara
O seu motor e para a sua maneira de conduzir. Se a vela denuncia uma cor escura,
€ porque ndo aquece o suficiente, devendo entdo usar uma vela de grau térmico
inferior. Se, pelo contrdrio, a vela denota uma cor acinzentada & volta do eléctrodo
ceniral, com vestigios de pérola, é porque é quente demais, necessitando portanto
de a substituir por outra de um grau térmico mais elevado. A velq ideal, deve
apresentar uma cor acastanhada. Aconselhamos trazer sempre de reserva uma vela

em boas condi¢des de funcionamento.

9. Embraiagem

A embraiagem da Kreidler-«FLORETF»-é-de discosrmultiplos tbanhados em éleo
¢ provida de'uma mela de prafto de grandes dimensées-TFoda claé-de uma execu-
¢do muito resistente e a prova de desgaste. A afinacdo da embraiagemgé feita.na

- “Wexiremidade inferior do cabo (fig. 20), sendo necessdrio antes de tudo retirar o fubo

protector de borracha. Deve-se ter em atencdo que a folga do manipulo da em-
braiagem é de 4 a 5 mm (fig. 21). A afinagdo base é sempre feita no parafuso
inferior de afinacdo, tendo-se depois o cuidado de apertar bem a contra-porca.
Outras afinagdes posteriores podem fazer-se na extremidade superior do cabo,
junto do nanipulo (Fig. 21).

Se a embraiagem patina em andamento, apesar de ter a folga devida no manipulo,
¢ porque a mola de prato, no interior, jd ndo exerce a pressdo indispensdvel. Isto
acontece quando o revestimento de friccdo enfraqueceu, em virtude do desgaste
normal havido ao fim de algums milhares de quilémetros. Para se afinar a mola de
prato, deita-se a maquina para o lado esquerdo, para se evitar o derrame do dleo
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wos winelade pratogsem,grande forca, até-que,

da caixa de velocidades, e fecha-se a torneira do combustivel para ndo ficar
encharcado o carburador. Depois de se tirar a blindagem direita do motor e a
fampa da embraiagem, verifica-se ainda, antes de endireitar as chapas de segu-
ranca dos parafusos da embraiagem, se a vareta de pressdo da embraiagem tem
de facto a folga axial necessdria.

Para este fim, procura-se girar levemente & mdo a vareta que sai do disco de
cobertura. Esta vareta deve girar com facilidade, se o cabo estiver bem lubrificado
e afinado, e desde que a mola de retraccdo ainda actue a alavanca na engrenagem,
conjuntamente com o cabo. Se assim ndo acontecer, ndo se deve esticar mais a mola
de prato, mas sim aumentar a folga da vareta, retirando-se uma anilha « U debaixo
do disco de cobertura. Para se esticar bem a mola de prato, opera¢do que deve
fazer-se a seguiryprocede=se do segiinte
modo: apertam-se os trés parafusos nd

a mola fique plana. A seguir desapertam-
-S€ Os mesmos parafusos um por um, exac-
tamente duas voltas e meia cada. E funda-
mental que o aperto dos trés parafusos
tenha sido igual em todos, para se evitar
que o disco de cobertura oscile, em vir-
tude de a mola de prato ter ficado obliqua-

K 540 220
Protector em Contra- Parafuso de

Fig. 20: Afinagdo da embraiagem no parafuso inferior borracha -porca afinacdo
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mente esticada e ndo poder desembraiar. Apds esta afinacdo, que é a mesma a que
se procede na fdbrica, fixa-se a posi¢do dos parafusos curvando os bordos da chapa
de seguranca.

Estando a vareta de pressdo da embraiagem com a folga suficiente, o aperto dos
parafusos faz-se exactamente da mesma maneira, isto é, com duas voltas e meia
como ja ficou dito.

Contudo, para melhor garantia, este trabalho devera ser efectuado na oficina de
um Agente Kreidler, com uma perfeita afina¢do, pois que depende desta o bom
funcionamento da embraiagem.

K 540 221
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Parafuso de Contra-porca Fig. 22: Embraiagem com a tampa desmontada
afinacdo

Fig. 21: Afinag¢do da embraiagem no guiador
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10. Quadro

Quadro em ago estampado, forqueta da frente por oscilagdo e amortizacdo de
friccdo, suspensdo traseira por roda oscilante com amortecedores hidrdaulicos e
tensdo da corrente reguldvel por excéntrico (fig. 23). A corrente é vista através de
um orificio. A tensdo da corrente estd exacta quando se move 1 cm para cima ou
para baixo. Para a esticar, deve-se desapertar a porca do eixo e também a porca da
blindagem. Os discos excéntricos de afina¢do, devem ser girados da mesma maneira,
ou seja, mudando o excéntrico esquerdo para um entalhe, tem que se mudar o direito
para outro entalhe, ndo tendo nenhuma importdncia a distdncia entre os entalhes.

————

Entrada K 540 224

Fig. 23: Esticar a corrente Fig. 24: fechadura anti-roubo




Os entalhes estdo distribuidos duma forma, que o facto de se mudar de um deles,
implica uma alterag¢do na direc¢do da fenda do eixo. Quando se estica a corrente,
deve-se fazé-lo sem peso sobre a mdquina e com a roda no solo, ndo devendo por-
tanto estar no descanso central. Depois de feito este trabalho, deve verificar-se o

alinhamento das rodas.

A suspensdo da frente requla-se con-
forme o peso do condutor, o seu gosto
e ainda em relacdo ao estado das
estradas que geralmente percorre. |
Para tal fim, puxa-se para cima o fole S B
de borracha, ficando a_porca e G
contra-porcaa descobertou(fig. 46).
Por meio de uma chave e um alicate,

“weste’para.selfaria contra-porca, pode-*
-se regular o amortecedor para mais
forte ou mais fraco, sequndo as voltas
que se derem para a direita ou para A
a esquerda. Ndo esquecer de apertar K 540 241

a contra-porca. Numa breve saida,
depois de se ter experimentado que a
suspensdo esta a vontade do condutor,
desloca-se novamente para baixo o fole de borracha.
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Fig. 46: Afinacdo da amortizacdo da frente

A fechadura anti-roubo estd situada no cabecote da direccdo (fig. 24). Para se
fechar, basta voltar o guiador para a esquerda, introduzindo em seguida a chave
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com uma rotagdo ligeira para o mesmo lado. Procedendo-se assim, a chave entra
na tranqueta. Com uma ligeira rotacdo para a direita, retira-se a chave.

Para abrir, introduz-se a chave e com uma ligeira rotagdo para a esquerda, solta-se
a tranqueta, podendo assim tirar-se a chave com uma pequena rotacdo a direita.

Sy

e e i

K 540 225

Fig. 25: Farol desmontado

farol. Para isso desmonta-se o aro que

11. Instalacdo eléctrica

Toda a instalacdo eléctrica é alimentada
por corrente alterna fornecida pelo
volante magnético. Assim, tanto o farol
como o farolim, s0 podem receber

corrente eléctrica desde que o motor

esteja a trabalhar. O farol (Fig.25) tem Um
didmetroydo reflector de, 100.mm e.uma-
lampada bilux 15/15. Deve verificar-se o
alinhamento do farol. O limite claro/es-
curo da luz projectada a distdncia de
5> mis., deve estar mais baixo 5 c¢cms. do
que a altura do solo ao centro do farol,
estando a mdaquina com o condutor. Ndo
sendo assim, deve-se baixar ou subir o
suporta o vidro e com uma chave de 10

mm, solta-se a porca sextavada situada na parte traseira do farol e desloca-se este
para cima ou para baixo. Ao aparafusar de novo, deve ter-se o cuidado de verifi-
car se a parte traseira do farol fica bem encostada a base semi-esférica do suporte.
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