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Wichtige Angaben zu Fahrzeug und
Fahrer
Typ: Baujahr:

Motor-Nr.:

Fahrgestell-Nr.:

Schllissel-Nr.:

Name des Besitzers:

StralBe:

Wohnort:

Telefon:
Erstmals in Betrieb genommen am:

Besondere Ausstattiung am Fahrzeug:

Allgemeine Betriebserlaubnis:

Versicherungs-Kennzeichen:

Haftpflicht-Versicherungsschein-Nr.:

Versicherungs-Gesellschatft:
StralBe:

Ort:

Telefon:
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Montageanleitung

Wer dies oder jedes gern selbst machen moch-
te, findet Gelegenheit. Zu einfachen Wartungs-
und Pflegearbeiten bieten sich das Mofa oder
Moped dank unkomplizierter Bauart geradezu
an. Entsprechende Hinweise sind in dieser Be-
dienungsanleitung enthalten.

Auch daruber hinaus 4Bt sich mancherlei
selbst machen. Doch ohne in Umgang mit
Werkzeug und Mechanik bewandert zu sein,
sollte man sich mit Montagearbeiten am Mofa
oder Moped nicht zu weit vorwagen. Aber vie-
les laBt sich lernen, ohne Schaden anzurich-
ten.

Motor auf eigene Faust ,entdecken®zu wollen,
kann schief gehen. Es ist vorgesorgt. Flr tech-
nisch Begabte gibt es eine leicht verstandli-
che Mofa/Moped-Montageanleitung, die
durch Wort und Bild mit den wichtigsten Ar-
beitsvorgdngen am Motor bekanntmacht.



Die Mofa/Moped-Montageanleitung kann man
beim KREIDLER-Handler erwerben - gegen ei-
ne Schutzgebuhr.

Merkblatt

Das Mofa (Typ MF, H6chstgeschwindigkeit 25
Km/h) durfen Sie schon nach Erreichen des15.
Lebensjahres ohne Fuhrerschein fahren. Flr
das Moped (Typ MP, Hbchstgeschwindigkeit
40 km/h) bend6tigen Sie mindestens den Fih-
rerschein Klasse V (Moped-Fahrerlaubnis),
den Sie mit 16 Jahren erwerben dlrfen.

Mofa und Moped sind steuer- und zulassungs-
frei. Es muB eine Haftpflichtversicherung mit
einer - Deckungssumme von mindestens
1000 000,- DM abgeschlossen werden, emp-
fenhlenswert ist aber eine Versicherung mit ei-
ner Deckungssumme von 2000 000,- DM pau-
schal, die gegenuber der Mindestversicherung
nur unwesentlich teuerer ist.

Motfa und Moped muissen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehen sein, das |lhnen
erstmals bei Beantragung der Haftpflichtversi-

cherung und dann jedes Jahr neu von der Ver-
sicherungsgesellschaft zugeteilt wird.

Beim Kauf des Fahrzeuges wird dem Kunden
eine Garantiekarte mit Pflegedienstkarte aus-
gehandigt, die Sie zu jedem Werkstattbesuch
mitnehmen sollten. Die im Wartungsplan auf-
gefuhrten Arbeiten planméaBig ausfiihren las-
sen. Getatigte Dienste werden von der Werk-
statt in die Garantiekarte eingetragen. Das
kann bei eventuellen Garantieanspriichen ent-
scheidend sein. AuBerdem sind die Eintragun-
gen beim evtl. Verkauf des Fahrzeugs ein Be-
weis dafur, daB es zur Werterhaltung vor-
schriftsmaBig gepflegt wurde.

Ohne Pflegedienstvermerke in der Garantie-
karte keine Garantieleistungen!

Im Bedarfsfall nur Original-KREIDLER-Ersatz-
teile verwenden - versteht sich von selbst,
denn nur so stehen einwandfreie Qualitat und
Funktion von vornherein fest.

Bei Ersatzteil-Bestellungen dem KREIDLER-
Handler immer Fahrgestell- und Motornum-
mer angeben.
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Flory MF 32




Moped MP 2




Leicht zu finden

1 Hebel fur Hinterrad-Bremse 4 Licht-Schiebeschalter
2 Anwerfkupplungshebel 5 Hebel fur Vorderrad-Bremse
3 Glocke 6 Gasdrehgriff



Motornummer
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Werkzeug

unter dem Gepacktrager. Zum Herausnehmen
Ruckwand nach innen dricken und Nase aus

Startvorbereitungen
Fahrzeug entsichern

dem Schlitz des Gepéacktragers driicken. Ein g‘-"m?%e: In dai éf”kscl:"oi_ﬁ ﬁinsctjeclfen- Deg -
SchloB, das Ihnen der KREIDLER-H&andler auf GLILSNE. h nach links drenen un

Wunsch gern nachtraglich einbaut, schitzt lhr gleichzeitig hochziehen. Schlissel loslassen
’ und abziehen.

Bordwerkzeug vor fremdem Zugriff.
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Kraftstoff im Tank?

Pures Benzin wéare Motormord! Benzin/Ol-Ge-
misch mul3 es sein 50:1 - dem Tankwart auf die
Finger gucken, korrekte Olbeigabe mit eigenen
Augen kontrollieren (s. Kap. ,Benzin und OI%).

Kraftstoffhahn

Hebelstellung 1: geschlossen
Hebelstellung 2: offen
Hebelstellung 3; Reserve

Reifenluftdruck

nicht durch Daumendruck prufen, sondern un-
bedingt mit einem Reifendruckmesser bei je-
dem Tanken an der Tankstelle - richtiger Luft-
druck siehe ,Technische Daten“ - Druckmes-
sung bei kalten Reifen vornehmen.

Bremsen

durch Zug an den beiden Bremshebeln prifen
- dabei das Fahrzeug kurz schieben.

Signal
Glocke ausprobieren.

Motor starten

Den oben aus dem Vergaser herausragenden
Druckstift niederdricken (bewirkt Gemischan-
reicherung flrleichten Kaltstart) - beim Gasge-
ben geht der Stift von selbst hoch auf Normal-
(Fahrt)Stellung.

Mit Hilfe der Pedale anfahren, nach wenigen
Umdrehungen der Tretkurbel den Anfahr-
Kupplungshebel ziehen und wenig Gas geben.
Sobald sich die Kurbelwelle dreht, Hebel los-
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lassen und durch Gasgeben langsam be-  Lichtkontrolle
schleunigen. Bei laufendem Motor Licht einschalten und
Scheinwerfer und Rucklicht prufen.

Schiebeschalter in Stellung
Licht ausgeschaltet

Springt der Motor schlecht an, soist in der Re-
gel der Elektrodenabstand an der Zindkerze
zu groB. Diesen bei Bedarf nachbiegen auf 0,4

. —— ) Schiebeschalter in Stellung 2
mm (entspricht etwa Fing g ) PO ———"
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Wahrend der Fahrt

Nach dem Anfahren schaltet der Motor bei ge-
nigend hoher Drehzahlinden 2. Gang. Derau-
tomatische Umschaltvorgang kann z. B. zur
Verbesserung der Beschleunigung durch ge-
zieltes Gaswegnehmen verkirzt weraden. Wenn
an Steigungen die Motordrehzahl zu niedrig
wird, schaltet das Automatik-Getriebe selbst in
den 1. Gang zuruck.

Sollte eine Steigung einmal so steil sein, dal3
sich der Motor ihres Kreidler-Mofas oder Mo-
peds im ersten Gang den Berg hinaufqualen
muB, so kobnnen Sie den Motor mit den Pedalen
unterstutzen.

Bei Stopps an Ampeln beide Bremshebel zie-
hen und den Motor im Leerlauf drehen lassen.
Im Stand beigezogenen Bremshebeln niemals
Gas geben, das Getriebe wirde sonst unnotig
beansprucht.

Einfahren

wie in friheren Zeiten anhand von besonderen
Einfahrvorschriften ist nicht erforderlich. Der
Mofa/Moped-Motor ist bereits im Neuzustand
vollgasfest.

Anhalten und Parken

Gasdrehgriff in Leerlaufstellung drehen und
Fahrzeug abbremsen.

Motor abstellen

Betatigen Sie dazu stets den KurzschluBBschal-
ter am Scheinwerfer und niemals den Start-
kupplungshebel. Der Motor wirde nicht vom
Kompressionsdruckverlust ausgeschaltet,

sondern Uber das Getriebe abgewdrgt.
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Fahrzeug parken

Kraftstoffhahn zudrehen!

AnschlieBend Fahrzeug auf den Kippstander
stellen und am LenkschloBB sichern. Dazu
Schlissel einstecken, ca. 45°nach links dre-
hen und gleichzeitig axial eindricken, dabei
den Lenker nach rechts einschlagen bis zur
Einrastung des SchloBzylinders. Schlussel
loslassen und aus Einsteckstellung abziehen.

Benzin und Ol
Super bringt nichts ein

Mischung mit Normalbenzin.tanken..Als. Zwei-
taktmotor nimmt der Mofa/Moped-Motor eine
Mischung mit Superbenzin sozusagen nicht
zur Kenntnis - wer das nicht glaubt, tanke ruhig
einmal oder immer-Super, eine erhoffte Mehr-
leistung stellt sich nicht ein, Motorschonung
findet nicht statt. Wenn Super vorteilhaft ware,
stinde hier eine Empfehlung.

Ol ist nicht Ol

Ideal ist zweifelsfrei das spezielle 2T-(Zweitakt)
Ol, eine gezielt auf Zweitaktmotoren abge-
stimmte Sorte -das heiBt: 2T-Ol enthalt ausge-
pragten Korrosionsschutz (Rostschutz) wegen
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der bei noch nicht betriebswarmem Motor an-
fallenden sauren Verbrennungsprodukte - und
2T-Ol hinterlaBt denkbar wenig Asche (Ver-
brennungsriickstande) - positive Auswirkun-
gen: Im Bereich der Verbrennung bleibt der
Motor weitreichend sauber - kein Verbren-
nungsklingeln, keine Glihzindungen, keine
Zundkerzenstorungen (Kerzenbricken), sau-
bere Kolbenlaufflachen und Kolbenringnuten,
Kolbenringe auBer Klemmgefahr.

Selbstmischend

Es gibt normales 2T-Ol, das in der Mischkanne
mit dem Benzin grundlich vermischt werden
muB - daneben das praktische selbstmischen-
de 2T-0Ol (oft wird es vorgemischtes 2T-0Ol ge-
nannt, denn«esrenthéalt etwa 10 Prozent Ben-
zin), wovon die entsprechende Menge direkt in
den Tank gekippt wird, wo es sich willig verteilt,
also mischt.

Das Mischungsverhaltnis

muB ungeachtet der verwendeten Olsorte 50
(Teile Benzin) : 1 (Teil Ol) betragen.



Motorschmierung bergab

Bei Talfahrt ohne Gas wird der Motor vom Hin-
terrad her angetrieben. Da ein Zweitakt-Motor
durch die Mischungsschmierung nur dann Ol
erhalt, wenn auch Gas gegeben wird, ist etwas
Gasfltterung bei Talfahrt zwar kein MuB3, doch
ein Soll mit nltzlichem Effekt: Olspende am
Kolben und Zylinder statt Hungerschmierung.

e KREIDLER

v iKreidleroriginmnal . corm
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Pflege und Wartung
Wartungsplan

alle
Wartungsarbeiten auszufihren bei km 500 3000 6000 weiteren
Motor
Getriebedlwechsel bei warmem Motor ¥ X 6000 km W
Olstand im Getriebe prifen, ggf. nachfillen X X X 6000 km @

dann jeweils 500 km nach
jederZylinderkopfdemontage

Motorbefestigungsschrauben auf festen Sitz prifen X 4 X 6000 km

Zylinder, Kolbenboden, Auspuffstutzen des Zylinders X X 6000 km A
Dekompressionsleitungen im Zylinder reinigen

Zylinderkopfschraube nachziehen

Zundanlage .
Unterbrecherkontakt prufen, ggf. einstellen, Unterbrecher

mit verschmorten Kontakten erneuern X X 6000 km
Zundzeitpunkt prufen X X 6000 km
Zundkerze priufen, ggf. erneuern X X 6000 km A
Schmierfilz am Unterbrecher einfetten X 6000 km
Kraftstoffanlage und Auspuff

Benzinhahn und Filter reinigen X X 6000 km W
Vergaser reinigen und einstellen X X 6000 km N

16



Wartungsarbeiten auszufihren bei km 500 3000 6000 alle:

welteren
Luftfilter reinigen X 6000

Km Ha
Auspuffanlage reinigen X X 6000 km A

Antriebskette, Kettenrad, Kettenritzel, Tretkette
Kettenspannung im belasteten Zustand prufen,

ggf. nachspannen, Kette schmieren, Radspur prifen X X X 6000 km @
Kettenrad und Kettenritzel prufen, ggf. erneuern X X 6000 km @
Tretkette schmieren % X X 6000 km @
Lenkung

Steuerkopflager auf Spiel prifen, ggf. einstellen X ) X 6000 Km

Rader und Bremsen
Bei Drahtspeichenrad Spelohenspannung kontrollieren,

ggf. nachziehen X X 6000 km
Rader auf Schlag prifen X X X 6000 km @
Tachometerantrieb abschmieren X X 6000 km
Dicke der Bremsbeldge vorn und hinten prufen,

Mindestdicke 2 mm X 6000 km
Bereifung

Reifen-Luftdruck prufen (auch bei jeder Tankfullung) X X X 6000 km @

17



alle

Wartungsarbeiten auszufihren bei km 500 3000 6000 weiteren
Profil-Tiefe messen — Mindesttiefe 1 mm X X 6000 km @
Fahrgestell

Samtliche Schrauben und Muttern nachziehen X X X 6000 km @
Bowdenzuge |
Bowdenzlge 6len und ggf. nachstellen X X X 6000 km W

m_-—__

Elektrische Anlage
kompl. Beleuchtungsanlage prtfen (mogl. auch vor
jedem Fahrtantritt) X X X 6000 km

Scheinwerfer einstellen X ¥ X 6000 km @

Bitte lassen Sie Pflege- und Wartungsarbeiten  Die Wartungs- und Pflegearbeiten sind auf
in einer KREIDLER-Werkstatt durchfiihren. An-  den folgenden Seiten, soweit moglich, in der
spruch auf Garantieleistung besteht nur,wenn = gleichen Reihenfolge wie im. Wartungsplan
die Pflege- und Wartungsarbeiten ordnungs-  aufgefuhrt.

gemaB auf der Pflegedienstkarte nachgewie-

sen werden konnen.

B mind. 1 x im Jahr
A gaf. auch ofter bei spirbarem Nachlassen der Leistung oder Endgeschwindigkeit

® Diese Arbeiten sind je nach den Betriebsbedingungen des Fahrzeugs auch friuher durchzu-
fiohren und kédnnen vom Fahrzeugfuhrer selbst veranlaBt werden.
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Motor Ol einfiillen

Oleinfullschraube auf der rechten Motorseite
aus dem Motorgeh&use herausdrehen -vorge-
schriebene Olmenge und Olsorte einfillen
richtiger Olstand: Unterkante Einflillbohrung

- Dichtscheibe erneuern - Einflllschraube ein-
drehen und gut festziehen.

Ol ablassen

beim warmem Motor. OlablaBschraube aus
dem Gehausemittelteil unterhalb des Tretket-
tenrads herausdrehen. Ol ablaufen und gut ab-
tropfen lassen - Dichtscheibe erneuern - Ab-
laBschraube einschrauben und gut festziehen.

Olstand kontrollieren

Maschine auf den Stander stellen, Oleinfull-
schraube herausdrehen - der Olspiegel
schlieBt mit der Unterkante der Einftillbohrung

19




Zylinderkopf-Schrauben

in der vorgeschriebenen Reihenfolge (1-2-3-
4) nachziehen.

Zylinderkopf-Schrauben mussen zunachst
nach 500 km und dann jeweils 500 km nach ei-
ner Demontage des Zylinderkopfes mit einem
Drehmomentschlissel mit vorgeschriebenem
Anzugsdrehmoment (s. Techn. Daten) nachge-
zogen werden.

Motorbefestigungsschrauben

regelméaBig auf festen Sitz prufen.




Zylinder, Kolbenboden und Auspuffstutzen

nur von einem Fachmann reinigen lassen; evtl.
Beschadigungen am Kolben und an der Zylin-
derlaufflache kbnnen schwerwiegende Folgen
haben.

Zundanlage

Der Motor ist mit einem kontaktgesteuerten
Schwunglicht-Magnetzinder ausgestattet
(kontaktgesteuert bedeutet, die Unterbrecher-
kontakte bauen das Magnetfeld in der Zind-
spule auf und ab und steuern somit indirekt
den Zundfunken an der Ziundkerze).

Zundzeitpunkt-Einstellung

kann sich.durch.den Verschleil3 derUnterbre-
cherkontakte im Laufe der Zeit verandern. Ein-
stellarbeiten sollten der KREIDLER-Kunden-
dienst-Werkstatt vorbehalten bleiben, die Uber
die entsprechenden Einstell- und Kontrollge-
rate verfugt.

Zundkerze

Warmewert beachten (siehe Techn. Daten).
Nur die Verwendung einer der darin angegebe-

nen Kerze garantiert, daf3 die Kerze den im Mo-
fa- bzw. Moped-Motor auftretenden Verbren-
nungstemperaturen standhéalt und einwand-
freie Zundung gewahrleistet - beim Kerzen-
neukauf darauf achten, dal3 es eine der oben
genannten Kerzen mit kurzem 14 mm-Gewinde
ISt.

Zundkerzen-Pflege

mit richtigen Mitteln: Die Kerze nicht mit schar-
fem Werkzeug sauber schaben - mit einer wel-
chen Stahlblrste reinigen - Tiefenreinigung,
sehr wichtig, am besten durch Spezialgerate
der Tankstellen und Werkstatten.

Elektroden-Verschlei3

AuBen- und Mittelelekirode der Zindkerze
brennen mit der Zeit ab, wodurch der Elektro-
denabstand groéBer wird - dann springt der Mo-
tor schlecht an oder es gibt Zuindaussetzer bei
eingeschaltetem Licht - Abhilfe: AuBenelektro-
de nachbiegen auf

Elektrodenabstand 0,4 mm

Nicht mit dem Fingernagel oder mittels Post-
karte messen, sondern mit der 0,4 mm Fuhler-
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lehre - ebensogut kann es ein genau 0,4 mm Wasserschutz-Ziindkerzenstecker

st.arkes Blech eigener Anfertigung sein B nach- ist unerlaBlich - zur Vermeidung von Stérungen
biegen: durch sanfte Schlage etwa mit dem  d4arauf achten, daB der Wasserschutz (gestri-
Drehstift (Dorn) des Zundkerzenschlussels auf chelte Linie deutet den Wasserschutz im Inne-
die AuBen-Elektrode. ren des Kerzensteckers an) bei Stecker- oder
Neue Zindkerze nach etwa 6000 km ist kein Kerzenwechsel erhalten bleibt.

Luxus, sondern ein kluger Zug, denn nach so

langer Laufzeit sind die Elektroden in der Regel

schon stark abgebrannt.




Kraftstoffanlage und Auspuff
Kraftstoffsieb reinigen

Tank vollig entleeren.

Uberwurfmutter abschrauben, Kraftstoffhahn

vom Tank abnehmen. Sieb durch Ausblasen
saubern. Bei der Montage die Dichtung er-
neuern.

Vergaser, Luftfilter und Auspuff

Keine Anderungen der Diisenbestiickung des
Vergasers vornehmen, Ansaug- und Auspuff-
seite lassen, wie sie sind - hier etwas besser
machen wollen, hieBe nur, auf eigene Faust
verderben, was KREIDLER in aufwendiger Ent-
wicklungs- und Versuchsarbeit an bestmogli-
chen Leistungs- und Laufeigenschaften des
Mofa- bzw. Moped-Motors verwirklicht hat.
Der ganze Gasweg von Saugschalldampfer-
Mindung uber Luftfilter, Vergaser, Motor und
Auspuffrohr bis Auspuffdampfer-Ende ist ein
Uberaus komplexes, geschlossenes Schwin-
gungssystem =darin-hat alles eine-genau-aui-
einander abgestimmte Funktionsordnung - An-
derungen sind immer Eingriffe in die Konstruk-
tion, mit-negativen Folgen.,

Bohrung der Hauptduse groBer machenin der
Hoffnung auf mehr Motorleistung: Vollig ver-
fehlt - der Motor wirde mehr Benzin verbrau-
chen, mehr Olkohle ansetzen und die Kerze
verruBen, aber keinen Deut schneller, was er
Ubrigens auch nicht darf, oder zugkraftiger lau-
fen.

Den Auspuff lauter machen fuhrt keineswegs
zur vermeintlichen Betonung der Fahrerper-
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sonlichkeit, sondern einzig und allein zu gro- Gasschieber herausnehmen
ber Belastigung der Umwelt und zur gesetzes-  gelten erforderlich, zumal die Stellung der Dii-

widrigen Manipulation. sennadel nicht verandert werden soll - Gas-

schieber freibekommen: Die beiden Befesti-
Vergaser abnehmen gungsschrauben (1) des Vergaserdeckels ab-
Saugschalldampfer abnehmen. schrauben und den Gasschieber (2) aus dem

Vergaser-Klemmschraube (Pfeil 1) 16sen und Gehause herausziehen.
Vergaser nach hinten vom Ansaugstutzen ab-

ziehen. Pfeil 2 = Gasschieber-Einstellschrau-

be.

j
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Schwimmergehause offnen

Schwimmerdeckel abschrauben, Schwimmer
abnehmen: Stift herausziehen - Halteblech
des Schwimmers dabei nicht verbiegen! Das
Halteblech des Schwimmers betéatigt die
Schwimmernadel.

Sie erkennen ebenfalls die Hauptdlise (das
Messingteil mit dem Schlitz fur den Schrau-
benzieher) und darunter die Nadeldise (mit
dem Sechskant).

Bei der Montage des Schwimmers die
Schwimmernadel nicht verkehrt einsetzen
(Spitze nach oben in die Dise, abgerundetes
Ende schaut heraus).

Diisen reinigen

Hauptdlse und Nadelduse mit Luft aus eige-
ner Puste oder mit PreB3luft durchblasen. Nie-
mals mit scharfen Gegenstidnden wie Nadeln
usw. reinigen wollen.

Leeriauf einstellen

Der Motor muf3 dazu betriebswarm sein. Gas-
zugeinstellschraube am Gasdrehgriff mog-
lichst weit hineindrehen, dann mit einem
Schraubenzieher die Gasschieber-Stell-

schraube (s. Seite 24) nachkorrigieren. Dre-
hung nach rechts: Motor lauft schneller, Dre-
hung nach links: Motor lauft langsamer.

Saugschalldampfer abnehmen und reinigen

Klemmschelle am Vergaser |6sen, Saugschall-
dampfer vom Vergaser abziehen. Kammerdek-
Kel von der Ansaugkammer abziehen. Der An-
saugfilter ist in die Ansaugkammer eingegos-
sen und |&Bt sich nicht entfernen. Alle Teile mit
Benzin reinigen, Filter trocknen, mit Motordl
benetzen, Saugschalldampfer zusammen-
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bauen, auf den Vergaser schieben und befesti-
gen.

Ohne Saugschalldampfer

oder ohne den darin liegenden Luftfilter fah-
ren, ware grundfalsch. Der Motor wirde weni-
ger Leistung haben. Ohne Luftfilter kann es
durch Staub = Schmirgel zu rapidem Motor-
verschlelB kommen.

Auspuff reinigen

Bei einem Zweitakt-Motor setzen sich Im
Schalldampfer Rluckstande ab, die Bohrungen
in den Dampferkammern werden dadurch klei-
ner und die Motorleistung laBt nach. Deshalb
ist die Auspuffanlage regelméaBig von den
Ruckstanden zu reinigen.

Auspuff vom Fahrzeug abbauen, dazu Klemm-
schellen am Zylinder und am Schalldampfer
l6sen.

Schalldampfer vom Auspuffrohr abziehen und
Schalldampfer 6ffnen: mit Steckschlissel SW
10 Endkappe abschrauben und Endkappe und
Schalldampfereinsatz abziehen. Von allen Tei-
len die Ruckstdnde mit einem Schrauben-
zieher oder Dreikantschaber entfernen. Beim
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Zusammenbau Asbestschnire (zur Abdich-
tung) wieder sorgfaltig einlegen.

Die Auspuffanlage mit einem SchweiBbrenner
oder mit einer Létlampe auszubrennen wére
unzeitgemaB, weil die damit verbunde-
ne Rauchentwicklung die Umwelt ver-

schmutzt; auBerdem werden die Chromteile
durch das Ausbrennen unansehnlich.




Antriebskette, Kettenrad, Ketten- Um die Spannung der Antriebskette (auf der

- linken Fahrzeugseite) zu kontrollieren, das
ritzel, Tretkette _ Fahrzeug auf den Stander stellen und die Kette
Kettenspannung kontrollieren in der Mitte ihrer freien Lange mit einem

Die Spannung der Tretkette (auf der rechten Schraubenzieher nach oben und unten drik-
Fahrzeugseite) bleibt durch das Spannrad ken - eine Gesamt-Bewegungsstrecke von 2
standig gleich. cm ist richtig.
Achtung: Das Hinterrad einige Male durchdre-
hen und fortlaufend das Kettenspiel prifen -
die Spannung ist nicht in jeder Kettenstellung
gleich - an der straffsten Stelle soll 2 cm Spiel
bestehen.




Kettenspannung einstellen Radspur kontrollieren

Auf beiden Seiten die Achsmuttern und die So hoch als méglich Uber dem Boden eine ge-
Muttern der Kettenspanner lockern, Die Ein- rade Latte an die Rader legen, um festzustel-
stellmuttern gleichméaBig anziehen, bisdievor-  |len, ob Vorder- und Hinterrad genau fluchten
geschriebene Spannung erreicht ist. In einer Linie laufen) - wenn nicht, Hinterrad-
Achsmutter festziehen. stellung entsprechend korrigieren (2 cm Ket-

tenspiel beachten).

KettenschloB

Die VerschluBfeder ist eine Spange aus Flach-
stahl, deren geschlossene Seite immer in die
Laufrichtung der Kette weisen muB.




Pflege von Kette, Kettenrad und Kettenritzel

Siehe Wartungsplan - regelmaBig ein Ketten-
fett aufbringen - Ol taugt nicht, ist zu diinnfliis-
sig, wird abgeschleudert.

Bei Kettenerneuerung darf die neue Kette nie
auf einem abgenutzten Kettenrad und Ketten-
ritzel, bzw. eine verschlissene Kette nie auf
neuem Kettenrad und Kettenritzel aufgelegt
werden. lhr KREIDLER-Handler wird Ihnen gern
helfen, den VerschleiBzustand dieser Teile zu
beurteilen.

Tretkette
Tretkette schmieren

Lenkung - -_
Steuerkopf-(Lenkungs-)Lager nachstellen

Maschine auf den Stander stellen - Teleskop-
gabel von vorn oberhalb der Radachsfauste
mit den H&nden fassen und wechselweise
vor/zurlck dricken - wird Spiel in der Steuer-
kopflagerung deutlich, muBB nachgestellt wer-
den, denn hiervon hangt die exakte Vorderrad-
fuhrung ab und damit die L4ngs- und Kurven-
stabilitat der Maschine, sprich Fahrsicherheit.

Mutter (1) mittels Innensechskantschllissel 16-
sen, dazu Gummikappe (2) abnehmen, den ge-
randelten Gewindekonus (3) von Hand oder
mittels einer Rohrzange ein wenig nieder-
schrauben. Besser zuviel als zu wenig Lager-
spiel geben, denn das Lagerspiel wird etwas
verringert, sobald die Gegenmutter festgezo-
gen wird.

Richtige Einstellung bedeutet: Die Lagerung
muf mit deutlicher Leichtgédngigkeit praktisch
spielfrei sein - an keiner Stelle des Gesamt-
Lenkeinschlags darf die Lenkung klemmen.,




Rader und Bremsen
Rader auf Schlag priifen

Unrunde Reifen und R&der beeinflussen die
Fahrsicherheit, deshalb regelmaBig Reifen und
Rader auf Schlag prufen.

Speichenspannung kontrollieren (Draht-
speichenrad)

durch Ihren KREIDLER-Handler - er hat eine
Vorrichtung, mit deren Hilfe beim evtl. Nachzie-
hen der Speichen das Auftreten eines Hdéhen-
oder Seitenschlags vermieden werden kann.
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Tachometerantrieb abschmieren
am Schmiernippel, dazu Tachometerwelle

durch Abschrauben der Uberwurfmutter ab-
nehmen - niemals die Tachometerwelle dlen
oder fetten. Das Schmiermittel wiirde den
Tachometer zerstoren.

Wahlweise werden auch wartungsfreie Tacho-
meterantriebe verbaut, bei denen das Ab-
schmieren nicht mehr notwendig ist (s. Foto).




Bremsbelag-Kontrolle

Dazu die Rader ausbauen und den Bremsdek-
kel zusammen mit den Bremsbelagen vom Rad
abnehmen.

Neuer Belag ist 3,5-4 mm dick, spatestens bei
2 mm Belagdicke mussen neue Bremsbacken
eingebaut werden (Belage allein lassen sich
nicht erneuern, sie sind aufgeklebt).

Vorderrad ausbauen

Bremsseil aushangen: Bremshebel-Stell-
schraube am Lenker ganz hineindrehen. Fest-
stellschraube (1) am Bremshebel (an der
Bremsnabe auf der rechten Fahrzeugseite) 10-
sen und Bremszug abziehen.

Moped MP 2

Achsmuttern (2 + 3) abschrauben, Schutz-
blechhalterungen seitlich von der Achse ab-
ziehen und das Vorderrad nach unten aus der
Telegabel herausziehen.
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Auf der rechten Fahrzeugseite:
herausdrehen

Klemmschraube (1

Auf der linken Fahrzeugseite:

Achsmutter (4) mit Innensechskantschllssel
abschrauben.

Steckachse (2) mit einem Schraubenzieher
nach rechts herausziehen.

Montagehinweis:

Darauf achten, dalBB die beiden Nasen des Ta-
choantriebs richtig in den Nuten des Nutrin-
ges der Nabe sitzen.

Vor dem Festziehen der linken Achsmutter
einige Male mit der Faust gegen das rechte
Gleitrohr schlagen.

Achsmutter (4) und Klemmschraube (1) fest-
Zienen.



Hinterrad ausbauen

Muttern der Kettenspanner (1) auf beiden Sei-
ten 10sen. Kettenschldsser von Antriebskette
und Tretkette &6ffnen und Ketten herausneh-
men. Bei der spateren Montage der Ketten auf
richtige Stellung der Kettenschldsser achten
(s. Kap. ,Antriebskette, Kettenrad, Kettenritzel,
Tretkette®)!

Bremszug braucht nicht ausgehangt zu wer-
den.

Auf beiden Fahrzeugseiten die Achsmuttern

(2) abschrauben und die Kettenspanner (1) von
der Achse abnehmen.

Rad nach vorn dricken und aus der Schwinge
nach unten herausnehmen.

Bremsenpflege

Bremsdeckel (auch Bremsbackentrager oder
Bremsschild genannt) aus der Trommel ziehen
- alles mit trockenem Pinsel entstauben, auch
ausblasen mit PreBluft in der Werkstatt ist rich-
tig - kein Benzin oder Ol auf die Beldge kom-
men lassen - mit Ol oder Fett behaftete Belage
sind unbrauchbar - Beldge zwecks besserer
Bremswirkung aufrauhen wollen, ware vollig
verfehlt.

Immer funktionstiichtige Bremsen haben: Vor

allem,” wenn® gewohnheitsmaBig “sanft ge-

bremst wird, zwischendurch aus hoéherem
Tempo drei oder vier Gewaltbremsungen hin-
tereinander praktizieren - dadurch bekommen
die Belage jenen ,Schliff*, der wieder frische
und wirkungsvolle Belagmaterial-Oberflache
zur Wirkung kommen |aBt.

Bremsen nachstellen
durch Bremsbelag-Abrieb (Verschlei3) werden
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die Leerwege der Bremshebel am Lenker mit
der Zeit groBer - s. Kap. ,Bowdenzlge”.

Bereifung
Reifendruck

Bei kalten, das heif3t, noch nicht warmgetahre-
nen Reifen prifen - nicht etwa durch Daumen-
druck, sondern mit dem Hand-Luftdruckprufer
oder an der Tankstelle und das gleichzeitig mit
jeder Tankfallung - Druckprifer-Skalen in
‘bar“ (neue Norm) brauchen nicht zu irritieren,
1 bar ist praktisch genau 1 atl (= Atmospha-
ren-Uberdruck).

Die angegebenen Luftdruckwerte (s. Tech. Da-
ten) gelten fir Sommer- wie Winterbetrieb.

ReifengrofBe und Typ |
kénnen‘Sie‘den Tech: Daten am Ende dieser
Bedienungsanleitung oder der Betriebserlaub-
nis lhres Fahrzeuges entnehmen.

Profiltiefe

Mindest-Profiltiefe (die Polizei kontrolliert): 1
mm, das heiBt, jede Stelle des Laufflachen-
Profilmusters muBB mindestens 1 mm tief sein.
Aus Sicherheitsgrinden empfiehlt es sich,

nicht erst bei Mindestprofiltiefe 1 mm an neue
34

Reifen zu denken, je frither, umso besser, vor
allem im Winter.

Fahrgestell

Am Fahrgestell samtl. Schrauben und Muttern
regelmaBig auf festen Sitz pruafen.
Bowdenzuge

Bowdenziige olen

An den Bowdenzugodlern regelméBig etwas Ol
hineintraufeln und dabei die Zige mehrmals
betatigen — Schwergangigkeit und Einfrieren
(im Winter) wird dadurch verhindert.




Gaszug einstellen

Zunachst am Vergaser bei warmem laufendem
Motor denrichtigen Leerlauf einstellen (s. Kap.
Leerlauf einstellen”).

Am Gasdrehgriff Kontermutter (1) 16sen.
Einstellschraube (2) so verdrehen, bis ge-
wunschtes Spiel am Drehgriff vorhanden ist -
Drehung der Einstellschraube nach links =we-
niger Spiel, Drehung nach rechts=mehr Spiel.

Handbremse (Vorder- und Hinterrad)
nachstellen

Kontermutter (1) I6sen und Einstellschraube
(2) soweit verdrehen, bis gewlnschtes Spiel
am Bremshebel erreicht ist.

Nach eigener Handgro6Be einstellen - dem He-
bel so viel Leerlauf geben, dal3 bei kraftvoller
Bremsung die Hand nicht zur Faust wird, son-
dern die Finger noch etwas gestreckt und da-
mit aktiv bleiben - nur so kann feinfihlig ange-
bremst, die Bremskraft bemessen und notfalls
mit ganzer Handkraft eine Vollbremsung (Not-
bremsung) ausgefuhrt werden.
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Elektrische Anlage

Scheinwerfer einstellen

Beleuchtungsanlage vor jeder Fahrt Gberpri-
fen. Damit andere Verkehrsteilnehmer nicht
geblendet werden, sollten Sie wiederholt die
Scheinwerfereinstellung kontrollieren. Dazu
das Fahrzeug nach Zeichnung aufstellen und
Licht (geht nur bei laufendem Motor) einschal-
ten. Hell-Dunkel-Grenze muB3 in 5 m Entfer-
nung 5 cm tiefer als die Scheinwerfermitte lie-
gen. Ist eine Einstellkorrektur erforderlich,

i

K562 210
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Scheinwerfer-Befestigungsschrauben etwas
lockern, Scheinwerfer richtig stellen, Befesti-
gungsschrauben wieder festziehen.

Scheinwerfer-Lampe auswechseln

Zwei Kreuzschlitzschrauben herausdrehen,.
Scheinwerferoberteil abheben (evtl. die bei-
den Scheinwerferbefestigungsschrauben [6-
sen) und zur Seite legen.




Kontaktblgel hinter der Glihlampe nach oben Riicklichtlampe auswechseln

schwenken und Scheinwerfer-Lampe nach  gchlitzschraube herausdrehen und Lichtaus-
hinten aus dem Scheinwerfereinsatz heraus-  tritt abnehmen.

ziehen. Die neue Lampe (absolut frei von Fin-  Ricklichtlampe ca. 2-3 mm eindriicken, etwas
gerabdricken und Schmutz) in den Schein-  npach rechts oder links drehen und Glihlampe
werfereinsatz einsetzen. vom Lampentrdger abnehmen.
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Fahrzeugreinigung

Nicht nur die standige Uberwachung der Funk-
tionstuchtigkeit bewahrt Sie vor unliebsamen
Uberraschungen und unnotigen Geldausga-
ben, auch die regelméaBige Pflege der Lack-,
Chrom- und Kunststoffteile erhalt auf lange
Sicht den Wert lhres Fahrzeuges.

Waschen Sie |hr KREIDLER-Mofa/Moped re-
gelmaBig, denn StraBenschmutz und Verunrei-
nigungen der Luft, besonders in Industriege-
bieten, greifen die Oberflache |lhres Fahrzeugs
an. Verwenden Sie am besten reichlich kaltes
oder lauwarmes Wasserund einen Schwamm,
den Sie wahrend der Fahrzeugwasche haufig
von den darin haftenden Schmutzteilchen sau-
bern,damit Sie die'zu wasghenden Teile nicht
unnotig verkratzen. Schmutzkrusten vor dem
Waschen aufweichen. Nach dem Waschen das
Fahrzeug mit einem sog. ,,Autoleder” abledern,
mogl. alle vorhandenen Roststellen, die sich
zwangslaufig im Laufe der Zeit einstellen, mit
KREIDLER-Ausbesserungslack beseitigen
und alle lackierten Teile ab und zu mit einem
handelstblichen wachshaltigen Lackpflege-
mittel behandeln.
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Fur Chromteile gibt es Chromputz-und Chrom-
schutzmittel, deren Anwendung vor Beginn
des Winters und bei der Frilhjahrs-Generalrei-
nigung besonders empfehlenswert ist.

Die Kunststoffteile an lhrem Fahrzeug mogen
die vorgenannten Pflegemittel nicht. Im Handel
sind zwar spezielle Kunststoffreiniger erhalt-
lich, ein gebrauchliches Kunststoffreinigungs-
mittel aus dem Haushalt erfullt aber auch sei-
nen Zweck,

Winterfahrt

Voraussetzungen schaffen
und fur unproblematischen Kaltstart sorgen —

durch  passenden 1 Zundkerzen-Warmewert,

korrekten Elektrodenabstand, nicht zu alte
Zundkerze und einwandfreie Zindzeitpunkt-
Cinstellung - Einzelheiten siehe Abschnitt
Zundanlage” - ferner an zweckmafige Verga-
ser-Einstellung denken, beschrieben im Ab-
schnitt ,Vergaser”.

Reifenluftdrucke

senken erbringt nicht bessere Haftkraft zwi-
schen Reifen und Fahrbahn, wohl aber

































